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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T7999—2007《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》,与之相比主要变化

如下:
———增加了“警告”;
———在“1 范围”中增加了钡、硼、锂、钪4个元素;
———表1、表2,按元素英文名称重新调整了排列顺序;
———扩展了铋、镉、钙、铬、镓、铅、镍、钠、钒、锌、锆11个元素的分析下限;
———“4 辅助设备、材料、环境”中增加了“标准化样品、控制样品”的规定;
———“5 仪器”中增加了仪器安全保障的规定;
———“6 试样”的内容改为“试样应满足GB/T17432的要求”;
———重新编写了“7 分析步骤”;
———“表2”中的“测定范围”改为“可能的干扰元素及其波长”;钙、铈、铅、镁、锰、镍、钒等7个元素

各增加一条推荐分析谱线;Ga元素的谱线修正为“294.36”nm;
———增加质量分数≤0.0005%的允许差和重复性的规定;
———“9 质量保证与控制”归纳入“7 分析步骤”中;
———增加了“9 试验报告”。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
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铝及铝合金光电直读

发射光谱分析方法

  警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了铝及铝合金中合金元素及杂质的光电直读发射光谱分析方法。
本标准适用于铝及铝合金中锑、砷、钡、铍、铋、硼、镉、钙、铈、铬、铜、镓、铁、铅、锂、镁、锰、镍、磷、钪、

硅、钠、锶、锡、钛、钒、锌、锆28个元素的同时测定,测定范围见表1。

表1

元素/元素符号 测 定 范 围/% 元素/元素符号 测 定 范 围/%

Antimony(锑)/Sb 0.0040~0.50 Lithium(锂)/Li 0.0005~0.010

Arsenic(砷)/As 0.0060~0.050 Magnesium(镁)/Mg 0.0001~11.00

Barium(钡)/Ba 0.0001~0.005 Manganese(锰)/Mn 0.0001~2.00

Beryllium(铍)/Be 0.0001~0.20 Nickel(镍)/Ni 0.0001~3.00

Bismuth(铋)/Bi 0.0010~0.80 Phosphorus(磷)/P 0.0005~0.0050

Boron(硼)/B 0.0001~0.0030 Scandium(钪)/Sc 0.050~0.30

Cadmium(镉)/Cd 0.0001~0.030 Silicon(硅)/Si 0.0001~15.00

Calcium(钙)/Ca 0.0001~0.0050 Sodium(钠)/Na 0.0001~0.0050

Cerium(铈)/Ce 0.050~0.60 Strontium(锶)/Sr 0.0010~0.50

Chromium(铬)/Cr 0.0001~0.50 Tin(锡)/Sn 0.0010~0.50

Copper(铜)/Cu 0.0001~11.00 Titanium(钛)/Ti 0.0001~0.50

Gallium(镓)/Ga 0.0001~0.050 Vanadium(钒)/V 0.0001~0.20

Iron(铁)/Fe 0.0001~5.00 Zinc(锌)/Zn 0.0001~13.00

Lead(铅)/Pb 0.0001~0.80 Zirconium(锆)/Zr 0.0001~0.50

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法
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