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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ２３７４—１９９４《染料染色测定的一般条件规定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２３７４—１９９４的主要变化如下：

———标准名称改为《染料　染色测定的一般条件规定》；

———增加了测定用其他织物的质量要求（本版的３．３）；

———增加了小浴比染色时浴比的要求（本版的５．４）；

———仪器设备单列１章（１９９４年版的５．１；本版的第４章）；

———删除了测定用纱线或织物如有必要改变规格，须经染料标准化技术归口单位认可的内容（１９９４

年版的３．１）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：姬兰琴、王勇、沈日炯。

本标准１９６６年首次发布为化工部颁标准 ＨＧ２３５６—１９６６，１９８０年第一次修订并调整为国家标准

ＧＢ２３７４—１９８０，１９９４年第二次修订为ＧＢ／Ｔ２３７４—１９９４。
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染料　染色测定的一般条件规定

１　范围

本标准规定了染色（或印花）测定中所用的材料和试剂的要求、仪器设备的要求、染色测定的基本要

求、染色过程控制和染色结果的评定。

本标准适用于各类染料产品的染色（或印花）检验测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４８４１．１—２００６　染料染色标准深度色卡　１／１

ＧＢ／Ｔ４８４１．２—２００６　染料染色标准深度色卡　藏青和黑色

ＧＢ／Ｔ４８４１．３—２００６　染料染色标准深度色卡　２／１、１／３、１／６、１／１２、１／２５

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６６８８—１９８６　染料相对强度的测定（仪器法）

ＧＢ／Ｔ６６８９—１９８６　染料色差的测定（仪器法）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＨＧ／Ｔ２６０７　染料试验用标准漂白棉线

ＨＧ／Ｔ２６０８　染料试验用标准漂白涤纶布

ＨＧ／Ｔ２６０９　染料试验用标准漂白棉布

３　材料和试剂的要求

３．１　试剂

染色测定中所用的化学试剂和染色助剂应为工厂的正式产品且符合相应的标准要求，化学试剂至

少应为化学纯。对于目前尚无国家或行业标准规定的化学试剂或其他助剂，应在各类染料的方法标准

或产品标准中对其规格予以详细规定。

３．２　测定用水

染色测定过程中的用水，包括织物的前、后处理（漂洗用水除外），染料及染色用试剂配制溶液用水

等均应符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的三级水要求。

３．３　测定用纤维或织物

染色测定中，可根据待测染料的性质及测定目的等要求，选用不同纤维类别的纱线或织物。染色测

定所用的纱线或织物，必须符合相应的标准或质量规格。具体品种的要求如下：

ａ）　棉纱：１４ｔｅｘ／２（４２
Ｓ／２）精练漂白４２支双股纱，且符合 ＨＧ／Ｔ２６０７的要求；

ｂ）　棉布：２５ｔｅｘ／２８ｔｅｘ（２３
Ｓ×２１Ｓ）精练漂白平纹细布，且符合 ＨＧ／Ｔ２６０９的要求；

ｃ）　纯棉针织布；

ｄ）　羊毛凡力丁；

ｅ）　羊毛线：２１９毛线；

ｆ）　涤纶布：１３ｔｅｘ／１３ｔｅｘ（４５
Ｓ×４５Ｓ）纯涤纶平纹织物，且符合 ＨＧ／Ｔ２６０８要求；

ｇ）　涤纶纱：５０支三股短纤维纱；
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