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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１０３２０：１９９９《土工布及其有关产品　现场鉴别标识》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１０３２０：１９９９，为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了国际标准的前言；

———为了与现有的系列标准保持一致，标准名称由“土工布及其有关产品　现场鉴别标识”改为“土

工合成材料　现场鉴别标识”；

———将第２章引用的国际标准和欧盟标准替换为对应的国家标准；

———删去了ＩＳＯ１０３２０：１９９９的资料性附录ＺＺ。

本标准代替ＧＢ１４７９８—１９９３《土工布　鉴别标志》。

本标准对ＧＢ１４７９８—１９９３作了以下修改：

———由强制性标准转为推荐性标准；

———标准名称改为“土工合成材料　现场鉴别标识”；

———在第３章中增加了“供货商”和“产品名称”的定义；

———对第４章中鉴别标识的内容进行了修改和补充，并增加了“标识”标记方式的内容。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ７）归口。

本标准主要起草单位：纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人：徐路。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１４７９８—１９９３。
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土工合成材料　现场鉴别标识

１　范围

本标准规定了土工合成材料需标明的信息，用于使用者现场鉴别产品是否与订货相符。本标准的

主要目的是为了准确鉴别土工合成材料，例如鉴别没有包装的或者不是成卷的土工合成材料产品。

本标准规定的信息不能代替技术数据，也不能用于验证产品与技术要求的符合程度。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３７５９　土工合成材料　术语和定义（ＧＢ／Ｔ１３７５９—２００８，ＩＳＯ１０３１８：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３７６２　土工合成材料　单位面积质量的测定（ＧＢ／Ｔ１３７６２—２００８，ＩＳＯ９８６４：２００５，ＩＤＴ）

注：ＩＳＯ１０３２０中引用的ＥＮ９６５《土工布及其有关产品　单位面积质量的测定》与ＩＳＯ９８６４《土工布　单位面积质

量的测定》的内容一致。

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　供货商　狊狌狆狆犾犻犲狉

销售或者提供土工合成材料的个人或者组织。

注：非制造商的供货商被认为能完全履行制造商的职责。

３．２

　　产品名称　狆狉狅犱狌犮狋狀犪犿犲

给出的特定产品或全部产品范围的名字。

注：有时叫商标名称。

３．３

　　产品型号　狆狉狅犱狌犮狋狋狔狆犲

描述的号码或代码，表示特定材料生产的特定规格（有容差）的产品。

３．４

　　批号　狌狀犻狋犻犱犲狀狋犻犳犻犮犪狋犻狅狀

号码或其他代码等信息，可使最初的制造商在最终阶段能追溯产品的详细信息，包括产品的生产地

点和生产日期。

４　鉴别标识

每一个单元的土工合成材料应提供下列信息：

ａ）　制造商和（或）供应商；

ｂ）　产品名称；

ｃ）　产品型号；

ｄ）　批号；
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