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前　　言

　　本标准中５．２．１．１、５．２．１．２、５．２．１．３、５．２．１．４、５．７．７、５．８．３．３六项内容为强制性条款。其余条款

为推荐性条款。

本标准代替ＧＢ１７７３３．１—１９９９《地名标牌　城乡》。

本标准与ＧＢ１７７３３．１—１９９９《地名标牌　城乡》相比，主要变化如下：

———本标准的名称更改为《地名　标志》；

———在术语和定义一章中，删除了地名标牌、街牌、巷牌、楼牌、门牌五条术语，增加了地名、地名标

志两条术语（本版的第３章；１９９９版的第３章）；

———在术语和定义一章中，删除了代号部分（１９９９版的第３章）；

———在分类一章中，删除了型号部分（１９９９版的第４章）；

———在分类一章中，ＧＢ１７７３３．１—１９９９只包括居民地地名标志中的街、巷、楼、门地名标志，本标准

中地名标志的类型增加为人文地理实体地名标志和自然地理实体地名标志，其中人文地理实

体地名标志包括：居民地地名标志、行政区域地名标志、专业区地名标志、设施地名标志，以及

纪念地和旅游地地名标志，自然地理实体地名标志包括：海域地名标志、水系地名标志、地形地

名标志（本版的第４章；１９９９版的第４章）；

———在要求一章中，修改了地名标志的颜色、尺寸规格和外观的要求（本版的５．４、５．５、５．６；１９９９版

的５．２、５．４、５．５）；

———在要求一章中，删除了版面、书写的要求（１９９９版的５．１、５．３）；增加了地名标志的设置、版面内

容、版面布局的要求（本版的５．１、５．２、５．３）；

———在要求一章中，修改了地名标志的基本性能要求（本版的５．７；１９９９版的５．６．１、５．６．２、５．６．３、

５．６．４、５．６．５），修改了反光地名标志和长余辉蓄光地名标志的特殊性能要求（本版的５．８．１、

５．８．２；１９９９版的５．６．６、５．６．７），删除了电致地名标志的特殊性能要求（１９９９版的５．６．８），增

加了ＬＥＤ地名标志、金属腐蚀地名标志以及碑碣式地名标志的特殊性能要求（本版的５．８．３、

５．８．４、５．８．５）；

———在要求一章中，增加了地名标志的支撑装置、地名导向标志、外置照明器材的要求（本版的５．９、

５．１０、５．１１）；

———在试验方法一章中，修改了外观检查试验方法（本版的６．２；１９９９版的６．１）、耐盐雾腐蚀性能

试验方法（本版的６．３；１９９９版的６．３．４）、耐湿热性能试验方法（本版的６．４；１９９９版的

６．３．５）、耐候性能试验方法（本版的６．７；１９９９版的６．３．２）、辐射性能试验方法（本版的６．８；

１９９９版的６．２）、抗冲击性能试验方法（本版的６．９；１９９９版的６．４）、长余辉蓄光地名标志亮度

测试方法（本版的６．１０；１９９９版的６．２），增加了试样制备（本版的６．１）、耐高温性能试验方法

（本版的６．５）、耐低温性能试验方法（本版的６．６）、ＬＥＤ地名标志的亮度和电气安全性能试验

方法（本版的６．１１）、试验报告（本版的６．１２）；

———增加了规范性附录“汉语拼音字母字样和阿拉伯数字字样”（见附录Ａ）；

———增加了资料性附录“地名标志版面示例”（见附录Ｂ）；

———增加了规范性附录“地名标志长余辉蓄光粉的要求”（见附录Ｃ）；

———增加了规范性附录“地名标志长余辉蓄光膜的要求”（见附录Ｄ）。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国民政部提出。
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本标准由全国地名标准化技术委员会归口。

本标准由民政部区划地名司、民政部地名研究所负责起草。

本标准主要起草单位：常州华日升反光材料有限公司、河北格林光电技术有限公司、大连路明发光

科技股份有限公司、四川新力实业集团有限公司。

本标准参加起草单位：温州市宝兴印业有限公司、清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室、

河北大学物理科学与技术学院、衡水立车企业集团有限公司、大连新兴喷涂技术开发公司、艾利（中国）

有限公司。

本标准主要起草人：戴均良、刘保全、孙秀东、陈德、宋久成、庞森权、汪太明、王晓伏、陆亚建。

本标准于１９９９年首次发布，本次为第一次修订。
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地名　标志

１　范围

本标准规定了地名标志的术语定义、分类、要求、试验方法、检验规则和包装等。

本标准适用于地名标志的生产、流通、使用和监督检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１７２０　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ１７３２　漆膜耐冲击性测定法

ＧＢ／Ｔ１７３３　漆膜耐水性测定法

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６：１９８２）

ＧＢ２８９３　安全色（ＧＢ２８９３—２００１，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ／Ｔ６５４３　瓦楞纸箱

ＧＢ７０００．１　灯具一般安全要求与试验（ＧＢ７０００．１—２００２，ｉｄｔＩＥＣ６０５９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７２８４　框架木箱

ＧＢ／Ｔ９１７４　一般货物运输包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１０００１（所有部分）　标志用公共信息图形符号

ＧＢ／Ｔ１１１８５　漆膜弯曲试验（锥形轴）（ＧＢ／Ｔ１１１８５—１９８９，ｅｑｖＩＳＯ６８６０：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１２４６４　普通木箱（ＧＢ／Ｔ１２４６４—２００２，ｎｅｑＪＩＳＺ１４０２：１９９９）

ＧＢ／Ｔ１７１３６　土壤质量　总汞的测定　冷原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１３７　土壤质量　总铬的测定　火焰原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１４１　土壤质量　铅、镉的测定　石墨炉原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７６９３．１—１９９９　外语地名汉字译写导则　英语

ＧＢ／Ｔ１８８３３—２００２　公路交通标志反光膜

少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法　１９７６０６国家测绘总局、中国文字改革委员会

中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）１９８４１２２５中国地名委员会、中国文字改革委员

会、国家测绘局

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

地名　犵犲狅犵狉犪狆犺犻犮犪犾狀犪犿犲狊

人们对各个地理实体赋予的专有名称。

［ＧＢ／Ｔ１７６９３．１—１９９９，定义２．１］
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