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居民身份证指纹采集基本规程

1 范围

本标准规定了居民身份证指纹采集的基本规则和操作基本流程。
本标准适用于居民身份证指纹采集。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA449 居民身份证术语

GA/T625—2010 活体指纹图像采集技术规范

GA773—2008 指纹自动识别系统术语

GA/T893—2010 安防生物特征识别应用术语

GA1012—2012 居民身份证指纹采集和比对技术规范

GA1235 居民身份证指纹信息采集前端系统功能与技术规范

3 术语和定义

GA449、GA/T625—2010、GA773—2008、GA/T893—2010界定的术语和定义适用于本文件。

4 采集基本规则

4.1 采集方式

采集方式应符合GA1012—2012中4.2的规定。

4.2 采集数量

每人采集两枚指纹,每枚指纹采集三幅图像。不能成功采集两枚指纹时,以实际能采集到的数量

为准。

4.3 采集指位顺序

采集指位顺序应符合GA1012—2012中4.4的规定。

4.4 异常情况处理

申领人所有手指没有注册成功时,应记录原因。原因如下:

a) 手指残疾;

b) 手指受伤;

c) 其他原因。
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