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前　　言

　　本标准代替ＧＢ５７５１—１９８６《中国煤炭分类》。

与ＧＢ５７５１—１９８６相比，本标准主要作了如下修改：

———标准的属性由强制性改为推荐性；

———按ＧＢ／Ｔ１．１及ＧＢ／Ｔ３７１５的要求，对标准的编写格式及符号、基准的书写格式等进行了相

应修改；

———对标准章节进行了重新编排，将分类参数及其表示符号、测定方法放在一章里（即４．３．１）；

———增加了对术语“煤”及其定义的描述（第３章）；

———增加了４．１用以说明本分类体系的性质和用途；

———增加了４．２对煤炭分类用煤样的要求。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院，中钢集团鞍山热能研究院有限公司，煤

炭科学研究总院西安研究院。

本标准主要起草人：罗陨飞，姜英，陈亚飞，白向飞，孟庆波，张群，杨金和，陈鹏，陈文敏，冯安组，

张秀仪，郝琦，朱春笙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５７５１—１９８６。
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中 国 煤 炭 分 类

１　范围

本标准规定了基于应用的中国煤炭分类体系。

本标准适用于中华人民共和国境内勘查、生产、加工利用和销售的煤炭。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００８，ＩＳＯ１１７２２：１９９９，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｈａｒｄ

ｃｏａｌ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｍｏｉｓｔｕｒｅｉｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｌａｎａｌｙｓｉｓｔｅｓｔｓａｍｐｌｅｂｙｄｒｙｉｎｇｉｎｎｉｔｒｏｇｅｎ，ＩＳＯ１１７１：

１９９７，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｓｈ，ＩＳＯ５６２：１９９８，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ

ｖｏｌａｔｉｌｅｍａｔｔｅｒ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１３　煤的发热量测定方法（ＧＢ／Ｔ２１３—２００８，ＩＳＯ１９２８：１９９５，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒ

ｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇｒｏｓｓｃａｌｏｒｉｆｉｃｖａｌｕｅｂｙｔｈｅｂｏｍｂｃａｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃｍｅｔｈｏｄａｎｄｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｏｆｎｅｔｃａｌｏｒｉｆｉｃｖａｌｕｅ，

ＭＯＤ）

ＧＢ４７４　煤样的制备方法（ＧＢ４７４—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍａｎｕａｌｓａｍ

ｐｌｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ４７５　商品煤样人工采取方法（ＧＢ４７５—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍａｎｕａｌ

ｓａｍｐｌｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７６　煤中碳和氢的测定方法（ＧＢ／Ｔ４７６—２００８，ＩＳＯ６２５Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａ

ｔｉｏｎｏｆｃａｒｂｏｎａｎｄｈｙｄｒｏｇｅｎ—Ｌｉｅｂｉｇｍｅｔｈｏｄ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９　烟煤胶质层指数测定方法

ＧＢ／Ｔ４８２　煤层煤样采取方法

ＧＢ／Ｔ２５６６　低煤阶煤的透光率测定方法

ＧＢ／Ｔ４６３２　煤的最高内在水分测定方法（ＧＢ／Ｔ４６３２—２００８，ＩＳＯ１０１８：１９７５，Ｈａｒｄｃｏａｌ—Ｄｅｔｅｒ

ｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｍｏｉｓｔｕｒｅｈｏｌｄｉｎｇｃａｐａｃｉｔｙ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５４４７　烟煤粘结指数测定方法

ＧＢ／Ｔ５４５０　烟煤奥阿膨胀计试验（ＧＢ／Ｔ５４５０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ３４９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１９４９４．１　煤炭机械化采样　第１部分：采样方法（ＧＢ／Ｔ１９４９４．１—２００４，ＩＳＯ１３９０９１：２００１

Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ＩＳＯ１３９０９２：２００１Ｈａｒｄｃｏａｌ

ａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ２：Ｃｏａｌ—Ｓａｍｐｌｉｎｇｆｒｏｍ ｍｏｖｉｎｇｓｔｒｅａｍｓ，ＩＳＯ１３９０９３：２００１

Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ３：Ｃｏａｌ—Ｓａｍｐｌｉｎｇｆｒｏｍｓｔａｔｉｏｎａｒｙｌｏｔｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１９４９４．２　煤炭机械化采样　第２部分：煤样的制备（ＧＢ／Ｔ１９４９４．２—２００４，ＩＳＯ１３９０９１：

２００１Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ＩＳＯ１３９０９４：２００１Ｈａｒｄ

ｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ４：Ｃｏａｌ—Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｔｅｓｔｓａｍｐｌｅｓ，ＮＥＱ）

ＭＴ／Ｔ９９８　生产煤样采取方法

煤炭资源勘探煤样采取规程（原煤炭部１９７９年颁布）
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