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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ３６８１：１９９６《色漆和清漆用漆基　皂化值的测定　滴定法》（英文版）。

本标准作了下列编辑性修改：

———删除了国际标准的前言；

———“国际标准”改为“国家标准”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６７４４—１９８６《色漆和清漆用漆基皂化值的测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６７４４—１９８６的主要技术差异为：

———前版系等效采用ＩＳＯ３６８１：１９８３。

———增加了试验方法的原理。

———修改了皂化值的定义和计算公式。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院。

本标准主要起草人：黄逸东。

本标准于１９８６年首次发布。
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色漆和清漆用漆基　皂化值的测定

滴定法

１　范围

本标准规定了以滴定法测定色漆和清漆用漆基中被酯化的酸的含量（包括漆基中游离酸和酸酐的

含量）的步骤。

由于不同漆基的耐皂化性不同，因此本标准具有适用上的局限性。如有必要，可在更苛刻的条件下

重复该实验来测试完全皂化值，如延长皂化时间，提高氢氧化钾溶液浓度，或者用沸点更高的醇作溶剂。

本标准不适用于超出正常皂化作用而与碱可进一步反应的漆基。

附录Ａ规定了难皂化的漆基的皂化值的测定方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２８０５　实验室玻璃仪器　滴定管（ＧＢ／Ｔ１２８０５—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ３８５１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１２８０８　实验室玻璃仪器　单标线吸量管（ＧＢ／Ｔ１２８０８—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ６４８：１９７７）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

皂化　狊犪狆狅狀犻犳犻犮犪狋犻狅狀

由有机酸衍生物生成碱金属盐的过程。

３．２

皂化值　狊犪狆狅狀犻犳犻犮犪狋犻狅狀狏犪犾狌犲

皂化１ｇ试样所消耗氢氧化钾（ＫＯＨ）的毫克数。

４　原理

通过预备试验确定试样的皂化条件（氢氧化钾溶液浓度、皂化时间等）后，试样在回流条件下与氢氧

化钾溶液在该皂化条件下煮沸。用盐酸标准溶液滴定该热溶液，可选择指示剂滴定法或电位滴定法。

５　试剂

试剂均应采用分析纯试剂，并使用符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的纯度至少三级的水。

５．１　甲苯：或其他合适的不能皂化的溶剂。

５．２　氢氧化钾溶液：浓度犮（ＫＯＨ）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ的异丙醇溶液、乙醇溶液或甲醇溶液。

　　注：皂化条件要求苛刻时，可采用试剂氢氧化钾犮（ＫＯＨ）＝２ｍｏｌ／Ｌ的乙醇溶液，或以乙二醇或一缩二乙二醇配成

的氢氧化钾溶液。

可以使用异丙醇替代乙醇或甲醇的地方，应使用异丙醇。异丙醇溶液的适用性与乙醇溶液相当，而其毒性要

小于甲醇溶液。
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