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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T12137—2002《气瓶气密性试验方法》。本标准与GB/T12137—2002相比,主要

修订内容如下:
———增加了 “规范性引用文件”(见第2章);
———修改了压力容器、充气管道的设计、制造、安装、使用技术规范(见4.1.4、4.1.6,2002年版的

3.1.4、3.1.6);
———增加了防护装置应符合有关规定的要求(见4.4);
———增加了受试气瓶要求(见第5章);
———增加了试验介质和方法选用(见6.1);
———增加了试验结束后工作(见6.5);
———增加了试验记录要求(见第7章)。
本标准由全国气瓶标准化技术委员会(SAC/TC31)提出并归口。
本标准起草单位:上海市特种设备监督检验技术研究院、宁波明欣化工机械有限责任公司、上海铁

锚压力容器(集团)有限公司。
本标准主要起草人:尹爱荣、叶青、陈伟明。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T12137—1989、GB/T12137—2002。
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气瓶气密性试验方法

1 范围

本标准规定了气瓶气密性试验的试验装置和试验方法的要求。
本标准适用于采用浸水法或涂液法时气瓶的气密性试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13005 气瓶术语

GB/T16163 瓶装气体分类

TSGR0004 固定式压力容器安全技术监察规程

TSGR0006 气瓶安全技术监察规程

3 术语和定义

GB/T13005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
浸水法 water-immersiontest
将充有规定压力气体的受试气瓶浸入水槽中,以检查其气密性的试验方法。
注:浸水法适用于受试气瓶整体或局部部位的气密性试验。

3.2 
涂液法 soapbubbletest
在充有规定压力气体的受试气瓶的待查部位上涂以检验液,以检查该处气密性的试验方法。
注:涂液法适用于受试气瓶与瓶阀螺纹连接处、瓶阀阀杆处、瓶阀出气口、易熔塞或气瓶焊接接头等部位的气密性

试验。

4 试验装置

4.1 充气装置

4.1.1 气源压力应大于受试气瓶气密性试验压力的1.1倍。

4.1.2 试验介质应采用干燥、洁净的空气、氮气或其他与受试气瓶盛装气体性质相容的、对人体无毒、
无腐蚀性和不燃气体(车用气瓶除外)。对盛装氧气或氧化性气体的受试气瓶,试验介质应严格禁油。

4.1.3 气瓶气密性试验压力应符合相应气瓶的产品标准和TSGR0006的规定。

4.1.4 充气系统中应设置储气罐,储气罐上应装置安全阀,储气罐设计、制造、安装、改造、使用应符合

TSGR0004的规定。

4.1.5 充气系统中应设置可靠的除油和除水装置,以保证试验介质符合4.1.2的要求。

4.1.6 充气系统的压力管道应经水压试验合格,水压试验压力不小于受试气瓶气密性试验压力的
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