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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ１２６０４．５—１９９０《无损检测术语　磁粉检测》。

本标准与 ＧＢ／Ｔ１２６０４．５—１９９０相比主要变化如下：

———修改了术语和定义（１９９０年版的第２、３和４章；本版的第２章）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５６）归口。

本标准起草单位：天津诚信达金属检测技术有限公司。

本标准主要起草人：张平、董艳柱、田旭海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２６０４．５—１９９０。
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无损检测　术语　磁粉检测

１　范围

本标准界定了磁粉检测术语，作为标准和一般使用的共同基础。

２　术语和定义

２．１

交流电磁轭　犃．犆．犲犾犲犮狋狉狅犿犪犵狀犲狋狔狅犽犲

通以交流电的磁轭。

２．２

交流电　犪犾狋犲狉狀犪狋犻狀犵犮狌狉狉犲狀狋

大小和方向随时间按正弦规律变化的电流，用符号ＡＣ表示。

２．３

交流磁场　犪犾狋犲狉狀犪狋犻狀犵犮狌狉狉犲狀狋犳犻犲犾犱

导体通以交流电而在导体内部及其周围感生的磁场。

２．４

交流磁化　犪犾狋犲狉狀犪狋犻狀犵犮狌狉狉犲狀狋犿犪犵狀犲狋犻狕犪狋犻狅狀

用交流电感生的磁场而进行的磁化。

２．５

安培　犪犿狆犲狉犲

电流的单位，缩写为Ａ或ａｍｐ。

２．６

安培每米　犪犿狆犲狉犲狆犲狉犿犲狋犲狉

处于空气中的、直径１ｍ的单匝线圈，通以１Ａ电流时，线圈中心的磁场强度。缩写为Ａ·ｍ－１或

Ａ／ｍ。

２．７

安匝　犪犿狆犲狉犲狋狌狉狀狊

线圈匝数和所通电流安培值之乘积。

２．８

电弧　犪狉犮

电流通过气体间隙时，因放电而引起的发光。

２．９

电弧烧伤　犪狉犮狊狋狉犻犽犲狊

因电源电路接通或断开而引起的电弧对部件的局部烧损。

２．１０

轴向通电　犪狓犻犪犾犮狌狉狉犲狀狋犳犾狅狑

将工件沿轴线夹于探伤机的两磁化夹头之间，使电流从被检工件上直接流过，在工件的表面和内部

产生一个闭合的周向磁场。

２．１１

黑光　犫犾犪犮犽犾犻犵犺狋

波长为３２０ｎｍ～４００ｎｍ（３２００?～４０００?）的紫外线，即ＵＶＡ。
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