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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T13610—2003《天然气的组成分析 气相色谱法》。与GB/T13610—2003相比,

主要技术变化如下:
———修改了标准气浓度要求。对所有的组分,均采用同一要求,即对气样中被测组分数,标准气中

相应组分的浓度,应不低于样品中组分浓度的一半,也不大于该组分浓度的两倍。同时也增加

了标准气组分最低浓度的要求,要求标准气组分的最低浓度应大于0.1%。
———修改了精密度的表述方式。组分的浓度范围的边界点由原来的交叉变为连续但不交叉。如将

边界点“0~0.1”和“0.1~1”改为“0~0.09”和“0.1~0.9”。
本标准由中国石油天然气集团公司提出。
本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)归口。
本标准起草单位:中国石油西南油气田分公司天然气研究院、成都天科石油天然气工程有限公司、

泸天化集团有限责任公司。
本标准主要起草人:唐蒙、曾文平、迟永杰、张娅娜、刘蔷。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB13610—1992、GB/T13610—2003。

Ⅲ

GB/T13610—2014



天然气的组成分析 气相色谱法

警告:本标准不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本标准前,使用者有责任制定相应的

安全和健康操作规程,并明确其限定的适用范围。

1 范围

本标准规定了用气相色谱法测定天然气及类似气体混合物的化学组成的分析方法。
本标准适用于如表1所示天然气组分范围的分析,也适用于一个或几个组分的测定。

表1 天然气的组分及浓度范围

组 分
浓 度 范 围

摩尔分数y/%

氦 0.01~10

氢 0.01~10

氧 0.01~20

氮 0.01~100

二氧化碳 0.01~100

甲烷 0.01~100

乙烷 0.01~100

丙烷 0.01~100

异丁烷 0.01~10

正丁烷 0.01~10

新戊烷 0.01~2

异戊烷 0.01~2

正戊烷 0.01~2

己烷 0.01~2

庚烷和更重组分 0.01~1

硫化氢 0.3~30

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5274 气体分析 校准用混合气体的制备 称量法
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