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前　　言

本标准修改采用ＩＳＯ１５６３０３：２００２《钢筋混凝土用钢和预应力混凝土用钢试验方法———第３部分：

预应力用钢》（英文版）。

本标准是根据ＩＳＯ１５６３０３：２００２重新起草。

由于我国相关规范的规定和工业的实际要求，本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性

差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。本标准与对应国际标准ＩＳＯ１５６３０３：２００２

的章节对照见附录Ｂ。

为了方便我国预应力行业生产厂和用户的使用，与对应国际标准相比本标准主要做了如下技术性

修改：

———增加了第８章　扭转试验；

———增加了第９章　缠绕试验；

———增加了附录Ａ《预应力混凝土用多丝钢绞线试验方法》。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家建筑钢材质量监督检验中心、天津高力预一预应力钢绞线有限公司、宝钢集

团上海二钢有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：朱建国、张莹、崔丽鑫、毛爱菊、刘立军、李文佳、张恩炜、周代义、王玲君、

戴石锋。
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预应力混凝土用钢材试验方法

１　范围

本标准规定了预应力混凝土用钢材的拉伸、弯曲、反复弯曲、扭转、缠绕、等温松弛、疲劳、应力腐蚀、

偏斜拉伸、化学分析、几何尺寸测量和相对肋面积确定等试验方法。

本标准适用于预应力钢丝、钢棒、钢绞线等产品相关性能的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２３０．１　金属洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）

（ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００４，ＩＳＯ６５０８１：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２３２　金属材料　弯曲试验方法（ＧＢ／Ｔ２３２—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ７４３８：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２３８　金属线材　线材　反复弯曲试验方法（ＧＢ／Ｔ２３８—２００２，ＩＳＯ７８０１：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３９　金属线材扭转试验方法（ＧＢ／Ｔ２３９—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ７８００：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２９７６　金属线材缠绕试验方法（ＧＢ／Ｔ２９７６—２００４，ＩＳＯ７８０２：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３５０５　产品几何技术规范表面结构轮廓法表面结构的术语、定义及参数（ＧＢ／Ｔ３５０５—

２０００，ｅｑｖＩＳＯ４２８７：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１２１６０—２００２　单轴试验用引伸计的标定（ＧＢ／Ｔ１２１６０—２００２，ＩＳＯ９５１３：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８２５．１　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校

准（ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００２，ＩＳＯ７５００１：１９９９，ＩＤＴ）

３　符号说明

本标准使用的符号见表１。

表１　符号

符 号 单 位 说　　　明 涉 及 章 节

犺ｍ ｍｍ 中点肋高 １５．３，１６．２

犺ｍａｘ ｍｍ 刻痕深度最大值／最高点肋高 １５．３

犺ｓ，ｉ ｍｍ 肋在单位长度Δ犾上的平均高度 １６．２

犺１／４ ｍｍ 在１／４点处的肋高 １５．３，１６．２

犺３／４ ｍｍ 在３／４点处的肋高 １５．３，１６．２

犃ｇｔ ％ 最大力总伸长率 ５

犃 ％ 断后伸长率 ５．３．１

犃ｔ ％ 断裂总伸长率 ５．３．１

犮 ｍｍ 肋或刻痕距 １５．３
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