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前  言

  GB/T33588《雷电防护系统部件(LPSC)》由以下7部分组成:
———第1部分:连接件的要求;
———第2部分:接闪器、引下线和接地极的要求;
———第3部分:隔离放电间隙(ISG)的要求;
———第4部分:导体的紧固件要求;
———第5部分:接地极检测箱和接地极密封器的要求;
———第6部分:雷击计数器(LSC)的要求;
———第7部分:接地降阻材料的要求。
本部分为GB/T33588的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T33588.2—2017《雷电防护系统部件(LPSC) 第2部分:导体和接地极的要求》,

与GB/T33588.2—2017相比,主要技术变化如下:
———删除了术语“接闪杆(线、带)”(见2017年版的3.2);
———增加了术语“接闪杆”和“接闪线(带)”(见3.2和3.3);
———修改了机械和电气特性的要求,并合并为一个表(见表2,2017年版的表2、表4);
———增加了覆盖层厚度试验的具体方法(见5.2.2);
———修改了接地棒连接件环境和电气、拉伸强度试验(见5.4.3、5.4.4和5.4.5,2017年版的5.4.3);
———增加了附录B“电气试验”;
———删除了2017年版的附录D“计算导体电阻率的典型例子”和附录E“覆盖层材料拉伸强度的典

型计算例子”。
本部分使用翻译法等同采用IEC62561-2:2018《雷电防护系统部件(LPSC) 第2部分:导体和接

地极的要求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T228.1—2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法(ISO6892-1:2009,

MOD);
———GB/T4956—2003 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法(ISO2178:1982,

IDT);
———GB/T21714.3—2015 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险(IEC62305-3:

2010,IDT);
———GB/T21714.4—2015 雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统(IEC62305-4:2010,

IDT)。
本部分做了下列编辑性修改:
———将标准名称修改为“雷电防护系统部件(LPSC) 第2部分:接闪器、引下线和接地极的要求”;
———纳入了技术勘误IEC62561-2:2018/COR1:2019;
———在“范围”、3.1、3.7、3.8、5.1中增加了注;
———根据我国实际情况,删除了表3的脚注g和脚注h。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国雷电防护标准化技术委员会(SAC/TC258)提出并归口。
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本部分起草单位:四川中光防雷科技股份有限公司、中国信息通信研究院、天津市中力防雷技术有
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引  言

  GB/T33588的本部分涉及根据IEC62305系列标准设计和安装的雷电防护系统(LPS)所采用的

接闪器、引下线和接地极的要求和试验方法。
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雷电防护系统部件(LPSC)
第2部分:接闪器、引下线和接地极的要求

1 范围

GB/T33588的本部分规定了以下雷电防护系统部件的要求和试验方法:
———构成接闪器和引下线的金属导体(非“自然”导体);
———构成接地装置的金属接地极。
注:非“自然”导体指专设接闪器或引下线,而不是利用自然金属部件(如建筑物钢筋等),参见GB/T21714.3—2015

的3.15。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.18—2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
(IEC60068-2-52:1996,IDT)

GB/T9789—2008 金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验(ISO6988:

1985,IDT)

GB/T33588.1—2020 雷电防护系统部件(LPSC) 第1部分:连接件的要求(IEC62561-1:2017,

IDT)

ISO2178 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法(Non-magneticcoatingson
magneticsubstrates—Measurementofcoatingthickness—Magneticmethod)

ISO6892-1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法(Metallicmaterials—Tensile
testing—Part1:Methodoftestatroomtemperature)

ISO6957:1988 铜 合 金 抗 应 力 腐 蚀 的 氨 熏 试 验(Copperalloys—Ammoniatestforstress
corrosionresistance)

IEC62305-3 雷 电 防 护  第 3 部 分:建 筑 物 的 物 理 损 坏 和 生 命 危 险 (Protectionagainst
lightning—Part3:Physicaldamagetostructuresandlifehazard)

IEC62305-4 雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统(Protectionagainstlightning—Part
4:Electricalandelectronicsystemswithinstructures)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC在以下网址持续更新术语用于标准化的数据库:

IEC:http://www.electropedia.org/

ISO在线浏览平台:https://www.iso.org/obp
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