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前  言

  GB/T32355《电工电子产品可再生利用率评价值》计划发布以下部分:
———第1部分:房间空气调节器、家用电冰箱;
———第2部分:洗衣机、电视机和微型计算机;
———第3部分:照明产品;
———第4部分:复印机和打印机;
———第5部分:中小型三相异步电动机。
本部分为GB/T32355的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司和中国标准化研究院提出。
本部分由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会(SAC/TC297)归口。
本部分起草单位:中国质量认证中心、深圳计量质量检测技术研究院、上海电器科学研究所、卧龙电

气集团股份有限公司、中国电器工业协会、北京毕捷电机股份有限公司。
本部分主要起草人:陈欢、骆明非、王建乔、陈伟华、姚婷婷、乌兰、顾德军、段旭、张文明、郭丽平、

张亮、冯晓川、龚叶萌。

Ⅰ

GB/T32355.5—2015



电工电子产品可再生利用率评价值
第5部分:中小型三相异步电动机

1 范围

GB/T32355的本部分规定了中小型三相异步电动机的可再生利用率评价值。
本部分适用于1000V及以下的电压,50Hz三相交流电源供电,额定功率0.75kW~375kW 范围

内,极数为2极、4极和6极,单速封闭自扇冷式、N设计的一般用途电动机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T20861 废弃产品回收利用术语

GB/T29769 废弃电子电气产品回收利用 术语

3 术语和定义

GB/T20861、GB/T29769界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列

出了GB/T29769中的一些术语和定义。
3.1

可再生利用率 recyclabilityrate
电子电气产品中预期能够被再使用部分与再生利用部分的质量之和(不包括能量回收部分)与电子

电气产品总质量的百分比。
[GB/T29769—2013,定义3.18]

3.2
可再生利用率评价值 assessmentvaluesofrecyclabilityrate
基于现有技术和手段,用于评价产品可再生利用率的阈值。

4 可再生利用率的计算方法

4.1 产品可再生利用率按式(1)计算:

Rcyc=
∑
n

i=1
mcyci

mv
×100% …………………………(1)

  式中:
Rcyc ———产品可再生利用率;
mcyci———第i种预期能够被再使用部分与再生利用的质量,单位为千克(kg);
mv ———产品总质量,单位为千克(kg);
n ———预期能够被再使用部分与再生利用部分的类别总数。
注:改写GB/T20862—2007中5.1。
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