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远置式压缩冷凝机组冷藏陈列柜系统

经济运行

1 范围

本标准规定了压缩冷凝机组远置式冷藏陈列柜系统(以下简称“陈列柜系统”)经济运行的基本要

求、评价指标与方法和节能管理措施。
本标准适用于销售和陈列食品的陈列柜系统。
本标准不适用于制冷自动售货机和非零售的陈列柜系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21001.1 冷藏陈列柜 第1部分:术语

GB/T21001.2—2007 冷藏陈列柜 第2部分:分类、要求和试验条件

GB26920.1 商用制冷器具能耗限定值及能效等级 第1部分:远置冷凝机组冷藏陈列柜

3 术语和定义

GB/T21001.1、GB/T21001.2—2007、GB26920.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
远置式压缩冷凝机组冷藏陈列柜系统 refrigerateddisplaycabinetsystemwithremoterefrigerant

compressorcondensingunit
压缩冷凝机组远置,并与陈列柜分离的陈列柜系统。

3.2
陈列柜直接电能消耗 directelectricalenergyconsumptionofdisplaycabinets;DEC
陈列柜中电气部件的电能消耗。

3.3
陈列柜系统制冷电能消耗 refrigerationelectricalenergyconsumptionofdisplaycabinetsystems;RECs
为运转陈列柜系统的制冷系统所必需的电能消耗。
注:水冷式制冷系统包括冷却塔风机和水泵的电能消耗。

3.4
陈列柜系统总能耗 totalenergyconsumptionofdisplaycabinetsystems;TECs
陈列柜直接电能消耗(DEC)和陈列柜系统制冷电能消耗(RECs)的总和。

3.5
陈列柜系统能耗系数 energyconsumptioncoefficientofdisplaycabinetsystems;ECCs
陈列柜系统总能耗(TECs)和总展示面积(TDA)的比值。
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