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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替CJ/T5026—1998《铁质废物箱技术条件》。

本标准是对CJ/T5026—1998《铁质废物箱技术条件》的修订,与CJ/T5026—1998相比主要技术

变化如下:

———修改了“范围”、“术语和定义”、“型号编制”;

———补充了“规范性引用文件”;

———增加了“分类”、“试验方法”和“检验规则”;

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇环境卫生标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位:上海市环境工程设计科学研究院、上海奥图环卫设备有限公司。

本标准参加起草单位:上海众缘环保科技有限公司、上海群洁环保设备有限公司、深圳市绿盾环保

科技有限公司、贵阳市城市生活垃圾处置中心。

本标准主要起草人:荆云峰、陈志刚、谭和平、何振宇、张亦弛、沈杰、陈爱青、邹萍。

本标准于1998年首次发布,本次是第一次修订。
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废物箱通用技术条件

1 范围

本标准规定了废物箱的术语和定义、分类、型号编制、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输、

贮存等。

本标准适用于废物箱的生产、使用和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10001.1 标志用公共信息图形符号

GB/T13306 产品标牌

GB/T19095 城市生活垃圾分类标志

CJJ/T125 环境卫生图形符号标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
废物箱(果壳箱) litterbin
设置于道路和公共场所等处供人们丢弃废物的容器。

3.2 
内胆(内桶) innerbarrel
废物箱内盛放废弃物的容器。

3.3 
有效容积 effectivevolume
实际容纳废弃物的总容积。

4 分类

4.1 按箱体材质分类

a) 金属废物箱:箱体由碳钢、不锈钢、铝合金等金属类材料制成;

b) 非金属废物箱:箱体由塑料、木材、再生材料等非金属类材料制成。

4.2 按放置方式分类

a) 固定式废物箱:安装在一定位置,供人们使用的废物箱;
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