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前　　言

　　本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本标准起草单位：中国家用电器研究院、成都润龙电器有限公司、海尔集团公司。

本标准主要起草人：杨超、黄英利、蔡宁、高超、胡志强。
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电冰箱分子筛过滤器

１　范围

本标准规定了家用电冰箱（柜）用分子筛过滤器的术语定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以Ｒ１３４ａ或Ｒ６００ａ制冷剂制冷的电冰箱、冷冻箱、饮水机、酒柜、制冰机（以下简称制

冷系统）用的分子筛过滤器。本标准所指的分子筛过滤器包括普通型分子筛过滤器和带焊接管的分子

筛过滤器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５２７　铜及铜合金拉制管

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ６２８６　分子筛堆积密度测定方法

ＧＢ／Ｔ６２８７—１９８６　分子筛静态水吸附测定方法

ＧＢ／Ｔ６２８８　粒状分子筛粒度测定方法

ＧＢ／Ｔ１０５０４　３Ａ分子筛

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

分子筛过滤器　犱狉犻犲狉犳犻犾狋犲狉

由铜管、分子筛和两个过滤装置组成并安装在制冷系统中吸附水分和滤除杂质的部件。

３．２　

分子筛（专指制冷用）　犿狅犾犲犮狌犾犪狉狊犻犲狏犲

是一种人工合成的，具有微孔型立方晶体孔穴结构，能吸附制冷系统中的残余水分，并能使制冷剂

正常通过的人工合成化合物。

３．３　

过滤碗　犫犪犳犳犾犲

能固定在铜管内壁具有过滤作用的碗状金属孔板。

３．４　

过滤网组合件　犳犻犾狋犲狉犻狀犵犪狊狊犲犿犫犾犻犲狊

由过滤网布及金属固定支架组成的具有过滤作用的组合体。

３．５　

预吸附率　狆狉犲犪犱狊狅狉狆狋犻狅狀狉犪狋犲

分子筛在投入工作吸附前存在预先吸附水分的现象，表示为被吸附的水分质量对于原干燥分子筛
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