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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３９５７—１９９２《大型三相异步电动机基本系列技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３９５７—１９９２的主要差异如下：

———表述规则按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行修改；

———对最低环境空气温度、电动机电气性能保证值的容差情况进行了修改；

———对电机型号的表述做了修改，取消了铁心长及电压等级的标识；

———对Ｙ系列电机的型谱做了修改补充，增加了一个中心高，完善了相应增补规格的性能参数及

安装尺寸；

———对原标准中的一些表述方式进行了修改。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标委会发电机分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口并负责解释。

本标准负责起草单位：哈尔滨大电机研究所。

本标准参加起草单位：哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司、东方电机股份有限公司、上海电机

厂有限责任公司、无锡哈电电机有限公司、佳木斯电机股份有限公司、湘潭电机股份有限公司。

本标准主要起草人：孙玉田、王泽宇、陆忠麒、张春莉、李松田、叶志明、左涛、许春家、李春林。

本标准历次版本发布情况：

———ＧＢ／Ｔ１３９５７—１９９２。
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大型三相异步电动机基本系列技术条件

１　范围

本标准规定了大型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标识与包装

的要求。

本标准适用于大型Ｙ系列四极及以上一般用途笼型转子三相异步电动机（以下简称Ｙ系列电动

机）以及大型ＹＲ系列四极及以上一般用途绕线型转子三相异步电动机（以下简称ＹＲ系列电动机），中

心高分别为７１０、８００、９００、１０００、１１２０ｍｍ。大型ＹＫＳ、ＹＲＫＳ系列三相异步电动机参照本标准执行。

本标准中未规定的事项，应符合ＧＢ７５５的有关规定。

２　规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ７５５　旋转电机　定额和性能（ＧＢ７５５—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ９９７　旋转电机结构及安装型式（ＩＭ）代号（ＧＢ／Ｔ９９７—２００３，ｉｄｔＩＥＣ６００３４７：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１０３２　三相异步电动机试验方法

ＧＢ／Ｔ１０９６　普通型　平键（ＧＢ／Ｔ１０９６—２００３，ｎｅｑＡＳＴＭＢ１８．２Ｓ．１Ｍ：１９９６）

ＧＢ１９７１　旋转电机线端标志及旋转方向

ＧＢ／Ｔ１９７４　切向键及其键槽

ＧＢ／Ｔ１９９３　旋转电机冷却方法

ＧＢ／Ｔ４７７２．２　旋转电机尺寸和输出功率等级　第二部分：机座号３５５～１０００和凸缘号１１８０～

２３６０（ＧＢ／Ｔ４７７２．２—１９９９，ｉｄｔＩＥＣ７２２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ４８３１　电机产品型号编制方法

ＧＢ／Ｔ４９４２．１　旋转电机外壳防护分级（ＩＰ代码）（ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００３４５：１９９１）

ＧＢ１００６８　轴中心高为５６ｍｍ及以上电机的机械振动、振动的测量、评定及限值（ＧＢ１００６８—

２０００，ｉｄｔＩＥＣ６００３４１４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法（ＧＢ／Ｔ１００６９．１—

２００６，ＩＳＯ６１６８０１：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ１００６９．３　旋转电机噪声测定方法及限值　第３部分：噪声限值

ＪＢ／Ｔ１００９８　交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平

３　型式、基本参数与尺寸

３．１　电动机的外壳防护等级参见ＧＢ／Ｔ４９４２．１。

３．２　电动机的冷却方法为ＩＣ０１、ＩＣ１１、ＩＣ２１、或ＩＣ３１（见ＧＢ／Ｔ１９９３）。

３．３　电动机的结构及安装型式为ＩＭＢ３、ＩＭ７２１１或ＩＭ７２１２（见ＧＢ／Ｔ９９７）。

３．４　电动机的定额是以Ｓ１工作制为基准的连续定额。

３．５　电动机的额定频率为５０Ｈｚ，额定电压为６０００Ｖ或１００００Ｖ。

３．６　依据ＧＢ／Ｔ４８３１将电动机的型号编制如下：

１
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