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前　　言

　　本标准对应于ＩＳＯ４２００：１９９１《平端钢管（焊接、无缝）———尺寸和单位长度重量表》、ＩＳＯ５２５２：

１９９１《钢管———偏差系列》和ＩＳＯ１１２７：１９９２《不锈钢管———尺寸、偏差和单位长度重量》。本标准与

ＩＳＯ４２００：１９９１、ＩＳＯ５２５２：１９９１和ＩＳＯ１１２７：１９９２的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７３９５—１９９８《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》。本标准与ＧＢ／Ｔ１７３９５—１９９８

相比，主要变化如下：

———增加了普通钢管外径２３２、２６７（２６７．４）、３０２、３１８．５、３６８、４１９、４７３、６９９、７１１、７２０、７６２、７８８．５、

８１３、８６４、９１４、９６５、１０１６；

———修改了普通钢管的壁厚上限；

———修改了表１、表２中的单位长度理论重量；

———表３中外径２５以下的钢管的壁厚增加０．５、０．６、０．７、０．８、０．９；

———增加了全长允许偏差＋１５
　０

ｍｍ等级；

———将“椭圆度”改为“不圆度”，增加了“不圆度”的计算公式；

———通常长度范围的上限由原来的“１２０００ｍｍ”改为“１２５００ｍｍ”；

———修改了实际重量与理论重量的允许偏差规定。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：攀钢集团成都钢铁有限责任公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：晏如、李志、黄颖、李奇。

本标准于１９９８年５月首次发布。
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无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

１　范围

本标准规定了无缝钢管的尺寸、外形、重量及允许偏差。

本标准适用于制定各类用途的平端无缝钢管标准时，选择尺寸、外形、重量及允许偏差。

２　外径和壁厚

２．１　分类

钢管的外径和壁厚分为三类：普通钢管的外径和壁厚（见表１）、精密钢管的外径和壁厚（见表２）和

不锈钢管的外径和壁厚（见表３）。

２．２　外径

钢管的外径分为三个系列：系列１、系列２和系列３。系列１是通用系列，属推荐选用系列；系列２

是非通用系列；系列３是少数特殊、专用系列。

普通钢管的外径分为系列１、系列２和系列３，精密钢管的外径分为系列２和系列３，不锈钢管的外

径分为系列１、系列２和系列３。

２．３　允许偏差

２．３．１　外径和壁厚的允许偏差的选择

２．３．１．１　外径和壁厚的允许偏差的选择应考虑钢管用途和制造钢管的工艺装备。

２．３．１．２　产品标准所采用的外径和壁厚的允许偏差应优先选择标准化的允许偏差。根据用户要求及

产品的特殊性，亦可选用非标准化或其他允许偏差。

２．３．２　外径允许偏差

２．３．２．１　优先选用的标准化外径允许偏差见表４。

２．３．２．２　推荐选用的非标准化外径允许偏差见表５。
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