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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８８７８—２００２《滑道设计规范》，本标准与 ＧＢ／Ｔ１８８７８—２００２相比，主要变化

如下：

———第３章“术语和定义”修改了“滑道”的定义，删除了“滑道运动、滑车地面提升系统”，增加了“过

渡段”、“跳跃段”的定义。

———删除了以下条款：第８章“下行滑道”。

———第４章“一般要求”主要增加和修改了以下内容：修改了滑道土建、结构设计标准。

———将原第５章“滑道土建设计一般要求”修改为 “滑道土建设计”。

———将原第６章“下行滑道线路设计一般要求”修改为 “滑行道设计”；增加了跳跃段、过渡段和电

动滑车的有关内容，提出了滑道的防腐涂装要求。

———将原第７章“滑车提升系统设计选型一般要求”修改为 “滑车提升系统设计”，细化了滑车提升

系统的计算内容。

———第８章“滑车”增加了单轨滑车、电动滑车的主要内容。

———第９章“支承、支架及安全通道”增加了支架的防腐要求。

———第１０章“滑道站房、通讯设备、安全电路”修改为 “滑道站房、通讯设备、电气控制系统”，修改

了对通讯设施的要求，明确了电气控制系统设计时应遵循的国家标准要求。

本标准由全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：国家质量监督检验检疫总局，中国特种设备检测研究院，全国索道、游艺机及

游乐设施标准化技术委员会。

本标准参加起草单位：四川矿山机器（集团）有限责任公司、北京威岗滑道输送设备有限公司、武汉

三特索道集团股份有限公司、哈尔滨鸿基索道工程有限公司、诸暨市新飞娱乐设备制造厂。

本标准主要起草人：邓燕平、肖原、张寿民、罗超、马晓斌、陈茂顺、胡超、涂洪森。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１８８７８—２００２。
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滑 道 设 计 规 范

１　范围

本标准规定了依靠重力自行下滑的槽式、管轨式滑道和有动力式滑车滑道设计的基本原则及要求。

本标准适用于滑道及滑道配套设施的设计、制造、安装、改造、检验。

本标准不适用于水上滑道、无载人工具滑道。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４０５３．３　固定式工业防护栏杆安全技术条件

ＧＢ５７２５　安全网

ＧＢ８４０８—２００８　游乐设施安全规范

ＧＢ１２３５２—２００７　客运架空索道安全规范

ＧＢ１６７５４　机械安全　急停　设计原则（ＧＢ１６７５４—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ／ＩＥＣ１３８５０：１９９５）

ＧＢ５０００７　建筑地基基础设计规范

ＧＢ５００１０　混凝土结构设计规范

ＧＢ５００１７—２００３　钢结构设计规范

ＧＢ５００５７　建筑物防雷设计规范

ＪＴＪ０２１　公路桥涵设计通用规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　滑道　狊狌犿犿犲狉狋狅犫狅犵犵犪狀狉狌狀

用型材或槽型材料制成的，呈坡型铺设或架设在地面上的由乘坐者操纵滑车沿固定线路滑行的游

乐设施。

３．２

　　槽式滑道　犮犺狌狋犲狊狌犿犿犲狉狋狅犫狅犵犵犪狀狉狌狀

载人滑车在槽型轨道上滑行的游乐设施。

３．３

　　管轨式滑道　狆犻狆犲狑犪狔狊狌犿犿犲狉狋狅犫狅犵犵犪狀狉狌狀

载人滑车在用型材制成的轨道上滑行的游乐设施。

３．４

　　平均坡度　犪狏犲狉犪犵犲犻狀犮犾犻狀犪狋犻狅狀狅犳狊狌犿犿犲狉狋狅犫狅犵犵犪狀狉狌狀

滑道全程高差与滑道展开总长度的水平投影的比值。

３．５

　　滑道配套设施　犮狅犿狆犾犲狋犲狊犲狋狊狅犳狊狌犿犿犲狉狋狅犫狅犵犵犪狀狉狌狀

除滑道主体结构外，从事滑道运动所需的其他设施。包括滑车、滑车提升系统、标牌标志、反光镜、
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