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前　　言

本标准的效率指标达到ＧＢ１８６１３—２００６《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的２级标

准，满足高效电机的效率要求，同时满足欧洲ＥＦＦ１的效率指标。在性能指标上达到了高效率、低振动、

低噪声，为目前国内外领先水平。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电科电机科技有限公司、河北电

机股份有限公司、北京毕捷电机股份有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、江苏清江电机有限公

司、浙江金龙电机股份有限公司、江门市江晟电机厂有限公司、西安西玛电机有限公司、广东江门电机股

份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、江苏大中电机股份有限公司、衡水电机股份有限公司、嘉兴新

华年电机有限公司、安徽六安江淮电机股份有限公司、江苏锡安达防爆股份有限公司、宁波东力传动设

备股份有限公司、威海恒大电机（集团）有限公司、浙江永发机电有限公司、佳木斯电机股份有限公司、南

阳防爆集团有限公司、闽东亚南电机有限公司、德州恒力电机有限责任公司、浙江光陆振动器股份有限

公司、山西电机制造有限公司。

本标准参加起草单位：河南豫通电机股份公司、江苏微特利电机制造有限公司、苏州德能电机有限

公司、博山特型电机有限公司、青岛和力达电气有限公司、上海浩正电气有限公司、安徽皖南电机股份有

限公司。

本标准主要起草人：李秀英、陈伟华、顾德军、葛荣长、虞维廉、周守廉、张文斌、刘宇琼、叶锦武、

刘权、吴建兵、陈飞鸿、严伟灿、曹中水、岳辰明、王庆东、陆进生、姚丽新、宋青、徐鹤江、李红军、王宛丽、

陈璞、郭代春、孙跃、茆雄华、张卫国、张杰、郑艳坤、顾宝华。

本标准是首次发布。
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犢犡３系列（犐犘５５）高效率三相异步电动机

技术条件（机座号８０～３５５）

１　范围

本标准规定了ＹＸ３系列高效率电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则，标志、包装及

保用期的要求。

本标准适用于ＹＸ３系列（ＩＰ５５）高效率三相异步电动机（机座号８０～３５５）（以下简称电动机）。凡

属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９９７—２００８　旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（ＩＭ 代码）（ＩＥＣ６００３４７：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５　三相异步电动机试验方法

ＧＢ１９７１—２００６　旋转电机　线端标志与旋转方向 （ＩＥＣ６００３４８：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９３—１９９３　旋转电机冷却方法

ＧＢ／Ｔ４７７２．１—１９９９　旋转电机尺寸和输出功率等级　第１部分　机座号５６～４００和凸缘号５５～

１０８０（ｉｄｔＩＥＣ６００７２１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）分级（ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１００６８—２００８　轴中心高为５６ｍｍ 及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值

（ＩＥＣ６００３４１４：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２６６５—２００８　电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

ＧＢ１４７１１—２００６　中小型旋转电机安全要求

ＧＢ１８６１３—２００６　中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

ＪＢ／Ｔ９６１５．１—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法

ＪＢ／Ｔ９６１５．２—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值

３　型式、基本参数与尺寸

３．１　电动机型号

示例：







ＹＸ３

高效率三相异步电动机第三次改型设计
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机座号






４

极数
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