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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８０４６—２０００《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》。

与ＧＢ／Ｔ１８０４６—２０００相比，本标准主要变化如下：

———增加了“组分与材料”一章（本版第４章）；

———矿渣粉的比表面积要求由“Ｓ７５、Ｓ９５、Ｓ１０５矿渣粉比表面积均不小于３５０ｍ２／ｋｇ”改为“Ｓ７５级

≥３００ｍ
２／ｋｇ、Ｓ９５级≥４００ｍ

２／ｋｇ、Ｓ１０５级≥５００ｍ
２／ｋｇ”（２０００版第４章，本版５．１）；

———矿渣粉的流动度比由“Ｓ７５级不小于９５％；Ｓ９５级不小于９０％；Ｓ１０５级不小于８５％”改为“Ｓ７５

级、Ｓ９５级和Ｓ１０５级均≥９５％”（２０００版第４章，本版５．１）；

———氯离子含量由“不大于０．０２％”改为“不大于０．０６％”（２０００版第４章，本版４．１）；

———烧失量试验方法条文中增加“由于矿渣在灼烧过程中硫化物的氧化引起烧失量测定误差，因此

试验结果需校正。”（２０００版５．１，本版５．１）；

———检验规则中增加了检验项目要求（本版７．２．２）；

———检验规则中增加了型式检验（本版７．３）；

———交货与验收规则进行了补充规定（本版７．５．１、７．５．２、７．５．３）；

———对比水泥由“符合ＧＢ１７５《通用硅酸盐水泥》规定的强度等级为４２．５的硅酸盐水泥或普通硅

酸盐水泥，且７ｄ抗压强度３５ＭＰａ～４５ＭＰａ，２８ｄ抗压强度５０ＭＰａ～６０ＭＰａ，比表面积

３００ｍ２／ｋｇ～４００ｍ
２／ｋｇ，ＳＯ３ 含量（质量分数）２．３％～２．８％，碱含量（Ｎａ２Ｏ＋０．６５８Ｋ２Ｏ）

０．５％～０．９％。”（２０００版附录Ａ．３．１，本版附录Ａ．３．１）；

———增加“矿渣粉玻璃体含量”选择性指标及相应的试验方法（本版第５章和附录Ｃ）。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８４）归口。

本标准主要起草单位：中国建筑材料科学研究总院、上海宝田新型建材有限公司、中冶集团建筑研

究总院。

本标准参加起草单位：唐山唐龙新型建材有限公司、上海市建筑科学研究院（集团）有限公司、江苏

沙钢集团有限公司、江苏永钢集团有限公司、江苏南京梅宝新型建材有限公司、云南瑞安建材投资有限

公司、福建源鑫建材有限公司、建材工业技术情报研究所。

本标准主要起草人：颜碧兰、江丽珍、刘晨、王昕、朱桂林。

本标准于２０００年４月３日首次发布，本次为第一次修订。
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用于水泥和混凝土中的

粒化高炉矿渣粉

１　范围

本标准规定了粒化高炉矿渣粉的定义、组分与材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运

输和贮存等。

本标准适用于作水泥混合材和混凝土掺合料的粒化高炉矿渣粉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７５　通用硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ１７６　水泥化学分析方法（ＧＢ／Ｔ１７６—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ６８０：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２０３　用于水泥中粒化高炉矿渣

ＧＢ／Ｔ２０８　水泥密度测定方法

ＧＢ／Ｔ２４１９　水泥胶砂流动度测定方法

ＧＢ／Ｔ５４８３　石膏和硬石膏（ＧＢ／Ｔ５４８３—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ１５８７：１９７５）

ＧＢ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ／Ｔ８０７４　水泥比表面积测定方法（勃氏法）

ＧＢ９７７４　水泥包装袋

ＧＢ１２５７３　水泥取样方法

ＧＢ／Ｔ１７６７１　水泥胶砂强度检验方法（ＩＳＯ法）（ＧＢ／Ｔ１７６７１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ６７９：１９８９）

ＪＣ／Ｔ４２０　水泥原材料中氯的化学分析方法

ＪＣ／Ｔ６６７　水泥助磨剂

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

　　粒化高炉矿渣粉　犵狉狅狌狀犱犵狉犪狀狌犾犪狋犲犱犫犾犪狊狋犳狌狉狀犪犮犲狊犾犪犵狆狅狑犱犲狉

以粒化高炉矿渣为主要原料，可掺加少量石膏磨制成一定细度的粉体，称作粒化高炉矿渣粉，简称

矿渣粉。

４　组分与材料

４．１　矿渣

符合ＧＢ／Ｔ２０３规定的粒化高炉矿渣。

４．２　石膏

符合ＧＢ／Ｔ５４８３中规定的Ｇ类或 Ｍ类二级（含）以上的石膏或混合石膏。

４．３　助磨剂

符合ＪＣ／Ｔ６６７的规定，其加入量不应超过矿渣粉质量的０．５％。
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