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前　　言

　　本标准附录Ｂ为规范性附录、附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３８）归口。

本标准主要起草单位：广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限

公司、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。

本标准参加起草单位：大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技

术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯（中国）热水器有限公司、浙江正理电子电气

有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调（江苏）有限

公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田

空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术（苏州）研发有限公司、（中外合资）滁州扬子必威中央空调

有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。

本标准主要起草人：覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。

本标准参加起草人：鱺乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、

黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。

本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。

本标准是首次制定。
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商业或工业用及类似用途的热泵热水机

１　范围

本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机（以下简称“热水机”）的术语和定义、型式与

基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于采用电动机驱动，蒸汽压缩制冷循环，名义制热能力３０００Ｗ 以上，以空气、水为热

源，以提供热水为目的热泵热水机，其他用途的热泵热水机也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１７２０　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｋａ：盐雾试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

１９９９，ｅｑｖＩＥＣ６００６８２１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９：１９９９ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ８６２４　建筑材料燃烧性能分级方法

ＧＢ／Ｔ１０８７０—２００１　容积式和离心式冷水（热泵）机组　性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７７５８　单元式空气调节机

ＧＢ／Ｔ１８４３０．１　蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组　第１部分：工商业用和类似用途的冷水（热泵）

机组

ＪＢ／Ｔ４３３０　制冷和空调设备噪声的测定

ＪＢ／Ｔ４７５０　制冷装置用压力容器

ＪＢ／Ｔ７２４９　制冷设备术语

ＪＢ８６５４　容积式和离心式冷水（热泵）机组　安全要求

３　术语和定义

ＪＢ／Ｔ７２４９确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

热泵热水机　犺犲犪狋狆狌犿狆狑犪狋犲狉犺犲犪狋犲狉

一种采用电动机驱动，采用蒸气压缩制冷循环，将低品位热源（空气或水）的热量转移到被加热的水

中用以制取热水的设备。

３．２

空气源热泵热水机　犪犻狉狊狅狌狉犮犲犺犲犪狋狆狌犿狆狑犪狋犲狉犺犲犪狋犲狉

以空气为热源的热泵热水机。
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