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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准是对JG/T176—2005《塑料门窗及型材功能结构尺寸》的修订,与JG/T176—2005相比,主

要技术变化如下:
———简化了原标准部分图形的画法;
———修改了部分术语和定义,增加了“中间密封结构、附加边梃结构”的术语和定义;
———修改了平开门窗传动锁闭器槽的尺寸要求;
———增加了外平开门中间密封结构执手安装结构的尺寸要求;
———增加了采用一道密封的中间密封结构的尺寸要求;
———将原标准推拉门扇传动锁闭器槽(带锁功能)与滑轮槽的要求合并;
———修改了推拉窗扇传动锁闭器槽的尺寸要求;
———增加了平开门扇和推拉门窗型材的尺寸要求;
———增加了提升推拉门扇槽口的尺寸要求;
———增加了平开窗框的尺寸要求;
———增加了附加边梃结构的尺寸要求;
———修改了密封胶条槽、密封毛条槽、玻璃压条脚和玻璃压条槽(锁块定位槽)的尺寸要求;
———删除了原标准中Ⅱ型导轨槽,并增加了一种导轨槽的尺寸要求;
———修改了螺钉定位结构的尺寸要求。
本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。
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塑料门窗及型材功能结构尺寸

1 范围

本标准规定了塑料门窗及型材功能结构尺寸的术语和定义及要求。
本标准适用于塑料门窗用型材断面功能结构的设计和塑料门窗的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5823 建筑门窗术语

GB/T28886 建筑用塑料门

GB/T28887 建筑用塑料窗

3 术语和定义

GB/T5823、GB/T28886和GB/T28887界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
功能结构尺寸 functionstructuremeasurement
用于实现五金件安装、辅件安装、玻璃压条安装、型材相互位置及型材拼接的部位尺寸。

3.2 
传动锁闭器槽 drivinggeargroove
型材上用于安装传动锁闭器的部位。

3.3
滑轮槽 rollergroove
型材上用于安装滑轮的部位。

3.4
密封毛条槽 brushgroove
型材上用于安装密封毛条的部位。

3.5
密封胶条槽 gasketgroove
型材上用于安装密封胶条的部位。

3.6
玻璃压条脚 glazingbeadconvex
玻璃压条型材上与框、扇、梃型材装配的部位。

3.7
玻璃压条槽 glazingbeadgroove
框、扇、梃型材上与玻璃压条型材装配的部位。
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