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前  言

  本标准修改采用ISO917:1989(E)《制冷剂压缩机试验方法》。本标准是对GB/T5773—1986《容
积式制冷压缩机性能试验方法》的修订。

本标准与ISO917:1989(E)的主要差异如下:
———引用标准采用国家标准;
———ISO917:1989(E)的附录A属于标准的正文部分,其内容在本标准正文的“试验规定”中叙述,

不再以附录出现;
———ISO917:1989(E)的附录C不属于标准的正文部分,取消。
本标准与GB/T5773—1986相比主要变化如下:
———适用范围不受功率限制,而采用与ISO917:1989(E)相同,适用于单级容积式制冷压缩机;
———增加规范性引用文件、术语和定义、试验方法J:制冷剂气体冷却法等内容;
———压缩机性能试验包括主要试验和校核试验改为与ISO917:1989(E)相同,试验应包括X法和

Y法两种试验方法,且两者应同时进行;
———公式中符号改为与ISO917:1989(E)相一致。
本标准附录A和附录B为资料性附录。
本标准自实施之日起,代替GB/T5773—1986。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国冷冻设备标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:合肥通用机械研究所、浙江国祥制冷工业股份有限公司。
本标准参加起草单位:大连三洋压缩机有限公司。
本标准主要起草人:任金禄、陈俊健、岳海兵、杜希刚。
本标准由全国冷冻设备标准化技术委员会负责解释。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5773—1986。
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ISO前言

  ISO(国际标准化组织)是各国标准化团体(ISO成员团体)的一个世界范围的联盟。国际标准的制

定工作通常是通过ISO的技术委员会进行的,对某个已成立了技术委员会的专业领域感兴趣的成员团

体都有权参加该委员会。与ISO有联络的官方和非官方的国际组织也参与这项工作。ISO在电工技

术标准化方面与国际电工委员会(IEC)紧密合作。
委员会所采纳的国际标准草案按照ISO程序需分发给各成员团体投票表决,作为国际标准发布时

要求至少75%的成员团体投票批准。
国际标准ISO917是由技术委员会ISO/TC86制冷分委员会提出。

ISO917第二版替代第一版(ISO917:1974),本标准是对它的修订。
使用本标准的各方应标明国际标准修订的时间,在其他国际标准中引用本标准就意味着是标准的

最新版本(除非另有说明)。
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容积式制冷剂压缩机性能试验方法

1 范围

本标准适用于单级容积式制冷剂压缩机(以下简称压缩机)的性能试验。所叙述和选择的试验方

法,用于测量压缩机的制冷量、功率、容积效率、等熵效率和制冷系数(单位功率制冷量)。
其他型式的压缩机试验也可参考本标准所述的试验方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2624 流量测量节流装置 用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量(eqvISO
5176-1:1991)

GB9237 制冷和供热用机械制冷系统安全要求(eqvISO5149:1993)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  制冷剂压缩机制冷量Φ0 refrigerantcompressorcapacity

由试验直接测得的流经压缩机的制冷剂质量流量乘以压缩机吸气口的制冷剂气体比焓与排气口压

力相对应饱和温度(或露点温度)下液体比焓之差。

3.2
  容积效率ηV volumeefficiency

在规定位置处测得的压缩机吸气状态下的实际体积流量与压缩机理论输气量之比。

3.3
  输入功率P inputpower

开启式压缩机为输入压缩机的轴功率,封闭式(包括半封闭式和全封闭式)压缩机为电动机输入功

率,以及维持压缩机正常运行所需的其他辅助功率,例如外设润滑油泵。

3.4
  等熵效率ηi isentropicefficiency

制冷剂的实际质量流量和压缩机等熵过程比焓变化量的乘积与压缩机输入功率之比。

3.5
  制冷系数ε coefficientofperformance

压缩机的制冷量与输入功率之比。

4 试验规定

4.1 一般规定

4.1.1 排除试验系统内的不凝性气体。确认没有制冷剂的泄漏。

4.1.2 系统内应有足够的符合有关标准规定的制冷剂。压缩机内保持正常运转用润滑油量。

4.1.3 排气管道上应设置有效的油分离器,使循环的制冷剂液体内含油量不超过1.5%(以质量计),
1
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