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气相色谱法本底大气二氧化碳和
甲烷浓度在线观测数据处理方法

1 范围

本标准规定了气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测数据的时间序列补齐、参数诊断、
空气样品浓度定量、目标气样品浓度定量、目标气诊断、观测员级质量控制标记、专家级质量控制标

记等。
本标准适用于气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度观测的数据处理。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
气相色谱法 gaschromatography
用气体作为流动相的色谱法,它利用物质在流动相中与固定相中分配系数的差异,当两相作相对运

动时,试样组分在两相之间进行反复多次分配,各组分的分配系数即使只有微小差别,随着流动相(气
体)的移动也可以有距离,最后被测样品组分得到分离测定。

[GB/T4946—2008,定义2.1]

2.2
色谱峰 chromatographicpeak
色谱柱流出组分通过检测器系统时所产生的响应信号的微分曲线。
[GB/T4946—2008,定义6.2]

2.3
在线观测 insitumeasurement
在目标地点对目标物进行的直接测量。

2.4
标气 standardgas
以干洁空气为底气、目标物种浓度已知的混合气。标气序列的浓度跨度覆盖本底大气浓度变化

范围。
[QX/T125—2011,定义10.2]

2.5
目标气 targetgas
工作标气的一种,将浓度(接近目标物质的大气浓度)已知的标气作为待测气体,每隔一定周期重复

测定,用以监测分析系统的运行情况。
[QX/T125—2011,定义10.9]

2.6
标称浓度 assignedvalue
经上一级标气准确标定后赋予的标准浓度。
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