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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国交通运输部提出并归口。
本标准起草单位:交通运输部北海航海保障中心、交通运输部水运科学研究院。
本标准主要起草人:郭小飞、聂乾震、邓祝森、李建涛、苗猛、刘铁君、张明睿、姚高乐、孟鑫、耿雄飞、

王永利、姚治萱、文捷、颜承志、龚龑。
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沿海船舶自动识别系统(AIS)基站

技术要求

1 范围

本标准规定了沿海船舶自动识别系统(AIS)基站组成、AIS基站选址要求、AIS收发设备技术要

求、天线和馈线技术要求、供配电设备技术要求、防雷与接地设备技术要求、机房配套设备技术要求,以
及AIS基站管理技术要求。

本标准适用于中国沿海AIS基站的建设和维护,内河和封闭性水域的AIS基站可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB8702—2014 电磁环境控制限值

GB/T17478—2004 低压直流电源设备的性能特性

GB50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB50174—2017 数据中心设计规范

GB50311—2016 综合布线系统工程设计规范

GB50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB50395—2007 视频安防监控系统工程设计规范

IEC61162-1:2016 海上导航和无线电通信设备和系统 数字接口 第1部分:单通话器和多受

话器(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems—Digitalinterfaces—Part
1:Singletalkerandmultiplelisteners)

IEC62320-1:2015 海上导航和无线电通信设备和系统 自动识别系统(AIS) 第1部分:AIS基

站—最低操作和性能要求、测试方法和要求的测试结果[Maritimenavigationandradiocommunication
equipmentandsystems—Automaticidentificationsystem (AIS)—Part1:AIS Base Stations—
Minimumoperationalandperformancerequirements,methodsoftestingandrequiredtestresults]
ITU-RM.1371-5:2014 基于时分多址接入的VHF海事移动频段船舶自动识别系统通用技术规

范(Technicalcharacteristicsforanautomaticidentificationsystemusingtimedivisionmultipleaccess
intheVHFmaritimemobilefrequencyband)

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
自组织时分多址接入 self-organizedtimedivisionmultipleaccess
一种具有避免和解决通信冲突能力的时分多址接入算法。
[GB/T20068—2017,定义3.1.1]
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