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电子收费 路侧单元与车道控制器接口

1 范围

本标准规定了公路电子收费系统的专用短程通信(DSRC)路侧单元与车道控制器之间接口的应用

模式、物理形式、通信数据帧格式、应用编程接口以及数据域定义。
本标准适用于公路电子收费系统,车辆出入管理、城市道路收费等领域可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20135 智能运输系统 电子收费 系统框架模型

GB/T20839 智能运输系统 通用术语

GB/T20851.1 电子收费 专用短程通信 第1部分:物理层

GB/T20851.2 电子收费 专用短程通信 第2部分:数据链路层

GB/T20851.3 电子收费 专用短程通信 第3部分:应用层

GB/T20851.4 电子收费 专用短程通信 第4部分:设备应用

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T20135和GB/T20839中界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APDU:应用协议数据单元(ApplicationProtocolDataUnit)

BST:信标服务表(BeaconServiceTable)

DID:目录标识(DirectoryIdentifier)

DSRC:专用短程通信(DedicatedShortRangeCommunication)

ETC:电子收费(ElectronicTollCollection)

FID:文件标识(FileIdentifier)

ICC:集成电路卡(IntegrateCircuitCard)

LLC:逻辑链路控制(LogicalLinkControl)

LID:链路标识(LinkIdentifier)

MAC:信息鉴别码(MessageAuthenticationCode)

OBU:车载单元(OnBoardUnit)

PSAM:消费安全访问模块(PaymentSecurityAccessModule)

RSU:路侧单元(RoadsideUnit)

VST:车辆服务表(VehicleServiceTable)
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