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前　　言

　　ＧＢ（／Ｔ）１６８９５《建筑物电气装置》系列国家标准分为以下５个部分：

———第１部分：基本原则，一般特性的评估和定义

———第４部分：安全防护

———第５部分：电气设备的选择和安装

———第６部分：检验

———第７部分：特殊装置或场所的要求

本部分为第７部分：特殊装置或场所的要求中的７１２部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３６４７７１２：２００２（第１版）《建筑物电气装置　第７７１２部分：特殊装置或场

所的要求　太阳能光伏（ＰＶ）电源供电系统》（英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０３６４７７１２：２００２在技术内容上相同，但包含以下编辑性修改：

ａ）　用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

ｂ）　删去了ＩＥＣ标准的“前言”。

本部分的章条编号与采用的ＩＥＣ６０３６４７７１２：２００２完全一致。

本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０５）提出并归口。

本部分负责起草单位：中机中电设计研究院。

本部分参加起草单位：北京市建筑设计研究院。

本部分的主要起草人：冯宗恒、韩占强。
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引　　言

　　ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的本部分的要求是补充、修改或代替ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的其他部分的一般要求中的某

些内容。

本部分条款的编号遵循ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的模式并作相应地引用。

接在第７７１５部分的专用编号后面的是ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的相应部分号或条款的编号。

ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的本部分没有列出的章、节或条，则意味着ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的相应的一般要求仍然

适用的。
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建筑物电气装置

第７７１２部分：特殊装置或场所的要求

太阳能光伏（犘犞）电源供电系统

７１２　太阳能光伏（犘犞）电源供电系统

　　注：光伏（ＰＶ）是“太阳光辐射产生电压（伏特）（ｓｏｌａｒｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ）”一词的缩写。

７１２．１　范围

ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的本部分的特殊要求适用于光伏（ＰＶ）电源供电系统（包括带交流模块的系统）。

　　注１：光伏（ＰＶ）设备的标准，正由ＴＣ８２制定。

　　注２：单独运行的光伏（ＰＶ）电源供电系统的要求，尚在研究中。

７１２．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用

文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本部分；然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ６８２９　剩余电流动作保护器的一般要求（ＧＢ６８２９—１９９５，ｅｑｖＩＥＣ６０７５５：１９９２）

ＧＢ７２５１．１　低压成套开关设备和控制设备　第１部分：型式试验和部分型式试验　成套设备

（ＧＢ７２５１．１—２００５，ＩＥＣ６０４３９１１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９００．７１—２００８　电工术语　电气装置（ＩＥＣ６００５０８２６：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４９５．３　光伏器件　第３部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据

（ＧＢ／Ｔ６４９５．３—１９９６ｉｄｔＩＥＣ６０９０４３：１９８９）

ＩＥＣ６１２１５　晶体硅陆地光伏（ＰＶ）模块　设计评定和型式核准

７１２．３　定义

（见图７１２．１和图７１２．２）

对于ＧＢ（／Ｔ）１６８９５的本部分，ＧＢ／Ｔ２９００．７１—２００８和下列定义同样适用。

７１２．３．１

光伏电池　犘犞犮犲犾犾

当暴露在光照如太阳辐射下，能产生电的基本光伏器件。

７１２．３．２

光伏模块　犘犞犿狅犱狌犾犲

相互连接光伏电池组成的最小的不受环境条件影响的组件。

７１２．３．３

光伏串　犘犞狊狋狉犻狀犵

为使光伏阵列产生所需的输出电压，而将光伏模块串联连接的电路。

７１２．３．４

光伏阵列　犘犞犪狉狉犪狔

将光伏模块和其他必需的元件，按机械结构、电气性能要求综合装配构成的直流（ＤＣ）电源供电

单元。
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