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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T17215.3《电测量设备(交流) 特殊要求》的第23部分。GB/T17215.3已经发布

了以下部分:
———GB/T17215.301 多功能电能表 特殊要求;
———GB/T17215.302 交流电测量设备 特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表;
———GB/T17215.303 交流电测量设备 特殊要求 第3部分:数字化电能表;
———GB/T17215.304 交流电测量设备 特殊要求 第4部分:经电子互感器接入的静止式电

能表;
———GB/T17215.311 交流电测量设备 特殊要求 第11部分:机电式有功电能表(0.5、1和

2级);
———GB/T17215.321 电测量设备(交流) 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(A级、

B级、C级、D级和E级);
———GB/T17215.323 电测量设备(交流) 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和

3级);
———GB/T17215.324 电测量设备(交流) 特殊要求 第24部分:静止式基波分量无功电能表

(0.5S级、1S级、1级、2级和3级);
———GB/T17215.352 交流电测量设备 特殊要求 第52部分:符号。
本文件代替GB/T17215.323—2008《交流电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表

(2级和3级)》。与 GB/T17215.323—2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化见

附录A。 
本文件修改采用IEC62053-23:2020《电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表

(2级和3级)》。
本文件与IEC62053-23:2020相比,在结构上有较多调整。两个文件之间结构编号对照一览表见

附录B。
本文件与IEC62053-23:2020相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧边空白位置用垂直

单线(|)进行标示。这些技术差异及其原因一览表见附录C。
本文件做了下列编辑性改动:
———标准名称由《电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级)》更改为

《电测量设备(交流) 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级)》;
———删除了IEC62053-23:2020第1章中注11的列项2和列项3;
———用资料性引用的GB/T17215.9(所有部分)替换了IEC62059;
———用资料性引用的GB/T18216.12替换了IEC61557-12;
———用资料性引用的GB/T20840.2替换了IEC61869-2;
———用资料性引用的GB/T39853.1替换了IEC62586-1;
———用资料性引用的GB/T39853.2替换了IEC62586-2。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
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引  言

本文件是电能表型式试验的标准。它涵盖室内和室外电能测量设备的特殊要求,但不包括特殊的

功能单元或部件。
本文件与IEC62052-11:2020共同构成静止式无功电能表(2级和3级)的型式试验要求。本文件

与IEC62052-11:2020和GB/T17215.231—2021结合使用,当本文件的任何要求涉及IEC62052-11:

2020或 GB/T17215.231—2021中 的 已 有 条 款 时,本 文 件 的 要 求 优 先 于IEC62052-11:2020或

GB/T17215.231—2021的要求。
本文件给出了在正常工作条件下保证仪表正常功能的最低试验水平;对于特殊应用,其他的试验等

级可能是必要的,对此由用户和制造商之间商定。

GB/T17215.3《电测量设备(交流) 特殊要求》为各类交流电测量设备的特殊要求提供标准化,拟
由九个部分构成:

———GB/T17215.301 多功能电能表 特殊要求。目的在于规范多功能电能表的技术和试验,确
立多功能电能表需要遵循的相关规则。

———GB/T17215.302 交流电测量设备 特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表。目的在

于规范静止式谐波有功电能表技术、准确度和试验,确立静止式谐波有功电能表需要遵循的相

关规则。
———GB/T17215.303 交流电测量设备 特殊要求 第3部分:数字化电能表。目的在于规范数

字化电能表技术、准确度和试验,确立数字化电能表需要遵循的相关规则。
———GB/T17215.304 交流电测量设备 特殊要求 第4部分:经电子互感器接入的静止式电能

表。目的在于规范经电子互感器接入的静止式电能表技术、准确度和试验,确立经电子互感器

接入的静止式电能表需要遵循的相关规则。
———GB/T17215.311 交流电测量设备 特殊要求 第11部分:机电式有功电能表(0.5、1和

2级)。目的在于规范准确度等级为0.5级、1级和2级的机电式有功电能表技术和试验,确立

准确度等级为0.5级、1级和2级的机电式有功电能表需要遵循的相关规则。
———GB/T17215.321 电测量设备(交流) 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(A级、

B级、C级、D级和E级)。目的在于规范准确度等级为A级、B级、C级、D级和E级的静止式

有功电能表技术和试验,确立准确度等级为A级、B级、C级、D级和E级的静止式有功电能

表需要遵循的相关规则。
———GB/T17215.323 电测量设备(交流) 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和

3级)。目的在于规范准确度等级为2级和3级的静止式无功电能表技术和试验,确立准确度

等级为2级和3级的静止式无功电能表需要遵循的相关规则。
———GB/T17215.324 电测量设备(交流) 特殊要求 第24部分:静止式基波分量无功电能表

(0.5S级、1S级、1级、2级和3级)。目的在于规范准确度等级为0.5S级、1S级、1级、2级和

3级的静止式基波分量无功电能表技术和试验,确立准确度等级为0.5S级、1S级、1级、2级和

3级的静止式基波分量无功电能表需要遵循的相关规则。
———GB/T17215.352 交流电测量设备 特殊要求 第52部分:符号。目的在于为电能测量设

备标准中使用的符号提供标准。
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电测量设备(交流) 特殊要求
第23部分:静止式无功电能表

(2级和3级)

1 范围

本文件规定了新制造的,在50Hz或60Hz电网中测量交流无功电能的,准确度等级为2级和3级

的静止式无功电能表(以下简称“仪表”)的型式试验要求及其试验方法。
出于客观原因,本文件是基于仅含有基波频率的正弦电流和电压的无功电能的传统定义。
注1:仪表的其他通用要求,如安全性、可信性等,见GB/T17215.231和GB/T17215.9(所有部分)。

本文件适用于以下电能测量设备:
———测量和控制交流电压在600V及以下电网(电源)中的无功电能。
注2:对于交流电能表,上述电压是从标称电压导出的线对中线的电压,见GB/T17215.231—2021的表7。

———除指示显示器外,所有功能单元,包括附加模块,封装在一个表壳内或组成一个单独的表壳;
———使用集成或分离的指示显示器,或不使用指示显示器;
———安装在规定的配套插座或机架上;
———可选择提供电能测量以外的其他功能。
设计用于与低功率仪用互感器(LPIT,在GB/T20840系列标准中定义)配合使用的仪表,只有在

这些仪表及其LPIT一起试验并符合直接接入仪表的要求时,才被认为符合本文件。
注3:现代电能表通常包含附加功能,如电压幅值、电流幅值、功率、频率、功率因数等测量的功能;电能质量参数测

量的功能;负载的控制功能;传送、计时、试验、结算、记录功能;数据通信接口和相关数据安全功能。除本文件

的要求外,相关标准可适用于这些功能要求。但这些功能要求不在本文件规定的范围内。
注4:对电力计量和监控装置(PMD)的 产 品 要 求 与 测 量 功 能(如 电 压 幅 值、电 流 幅 值、功 率、频 率 等),已 在

GB/T18216.12中涵盖。但是,符合GB/T18216.12的设备不能用作计费仪表,除非它们也符合IEC62052-
11:2020并且符合相关的一个或多个GB/T17215.3系列标准中关于准确度等级的要求。

注5:对电能质量检测设备(PQI)的产品要求已在GB/T39853.1中涵盖。对电能质量测量技术(功能)的要求已在

IEC61000-4-30中涵盖。对电能质量测量功能的试验要求已在GB/T39853.2中涵盖。

本文件不适用于:
———从标称电压导出的线对中线电压超过交流600V的仪表;
———与低功率仪用互感器(LPIT,在GB/T20840系列标准中定义)配套使用的仪表,但在试验时

未配置低功率仪用互感器;
———由彼此间物理上分离的多个设备(低功率仪用互感器除外)组成的测量系统;
———便携式仪表;
注6:便携式仪表是指非永久连接的仪表。

———用于铁路机车、车辆、轮船、飞机的仪表;
———实验室和仪表的试验设备;
———参考标准电能表;
———仪表寄存器的数据接口;
———用于安装电能测量设备的配套插座或机架;
———电能表中提供的任何附加功能。
本文件不包括检测和预防欺骗性企图损害(篡改)仪表性能的措施。
注7:尽管如此,针对特定市场的具体篡改检测和预防要求以及试验方法可由制造商与买方之间商定。
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