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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１２７２３—１９９１《产品单位产量能源消耗定额编制通则》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２７２３—１９９１相比，主要变化如下：

———标准的名称改为《单位产品能源消耗限额编制通则》；

———增加 了ＧＢ／Ｔ１．１、ＧＢ／Ｔ １２４９７、ＧＢ／Ｔ １３４６６、ＧＢ１７１６７、ＧＢ／Ｔ １７９５４、ＧＢ／Ｔ １７９８１、

ＧＢ１８６１３、ＧＢ１９１５３、ＧＢ１９７６２、ＧＢ２００５２等引用标准；

———将“能耗定额”改为“能耗限额”；

———增加了生产系统、辅助生产系统的术语；

———删除原标准“产品单位产量能源消耗定额的用途”一章；

———增加“单位产品能源消耗限额编制原则和依据”一章；

———将原第６章“产品单位产量能源消耗定额的编制”改为第５章“单位产品能耗限额编制内容”；

———删除原第７章“产品单位产量能源消耗定额制订的程序与认可”。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部

提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院、国家发展改革委能源研究所。

本标准主要起草人：赵跃进、陈海红、李爱仙、孟昭利、胡秀莲、辛定国、赵凯。

本标准于１９９１年首次发布，本次为第一次修订。
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单位产品能源消耗限额编制通则

１　范围

本标准规定了单位产品能源消耗限额编制的原则与依据、编制的内容与方法以及能耗数据统计的

范围、节能管理与措施。

本标准适用于国家、地区、行业及企业单位产品能耗限额的编制和管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１．１　标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则

ＧＢ／Ｔ２５８９　综合能耗计算通则

ＧＢ／Ｔ１２４９７　三相异步电动机经济运行

ＧＢ／Ｔ１３４６６　交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

ＧＢ１７１６７　用能单位能源计算器具配备和管理通则

ＧＢ／Ｔ１７９５４　工业锅炉经济运行

ＧＢ／Ｔ１７９８１　空气调节系统经济运行

ＧＢ１８６１３　中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

ＧＢ１９１５３　容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值

ＧＢ１９７６２　清水离心泵能效限定值及节能评价值

ＧＢ２００５２　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２５８９中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

单位产品能源消耗限额　狊狋犻狆狌犾犪狋犻狅狀狅犳犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犳狅狉狆犲狉狌狀犻狋狆狉狅犱狌犮狋

生产合格产品时，每单位产品所允许消耗能源的限定值。以下简称：单位产品能耗限额。

３．２

生产系统　狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

　　生产产品所确定的生产工艺过程、装置、设施和设备组成的完整体系。

３．３

辅助生产系统　狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀犪狊狊犻狊狋狊狔狊狋犲犿

为生产系统服务的过程、设施和设备，其中包括供电、机修、供水、供气、供热、制冷、仪修、照明、库房

和厂内原料场地以及安全、环保等装置及设施。

４　单位产品能源消耗限额编制原则和依据

４．１　编制原则

４．１．１　基本原则

４．１．１．１　制定单位产品能耗限额应当科学、合理，能耗限额指标应具有可比性。针对单位产品能耗限
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