
(6)立柱排架大面积拆卸时应边拆边撑木，保持平衡稳定。

1、总跨度22.5m，净跨度22m；



（4）工程水土保持监测报告，内容包括监测情况、时间、地点、监测xxxx和方法、监测成果以及存在的问题和下一步建设xxxx水土保持工作建议等。

11 典型零部件的润滑材料及其添加时间

前言



稳定系数η0'=MW'/MK'=11.25>2.5   满足起重机规范3811－83要求。

桁架的总风压：W1=0.5×34×4×0.078=5.3

目录 MULU



施工期主要为建筑区、办公生活区、道路建设区、堆料场及表土临时堆放场等xxxx建设占用土地面积及工程施工可能影响的区域，在方案服务年限内本xxxx水土流失防治责任范围包括1.9535hm2

为此确定本方案的水土流失预测总时段为30个月（2.5年）。



后浇带应在其两侧混凝土龄期达到两个月后施工，施工前，应将接缝处的混凝土凿毛，清除干净，保持湿润，并刷水泥浆；采用补偿收缩混凝土浇筑，强度高于两侧混凝土一个强度等级。

2.2.2 严格遵守幕墙施工程序与施工顺序，展开流水作业施工；



利用回转多功能限位开关触点与电铃连接，塔机旋转接近限定区域时限位触点动作，电铃报警提醒司机与指挥，塔机已进入危险区域，应谨慎操作，电铃延时自动断电。

表7-12       xxxx区可能新增水土流失量情况表          单位： 



C、动塔让静塔：在进入两塔起重臂交叉作业区域内作业是，正在运行的塔机应避让处于静止状态的塔机。

（4）基础M7.5浆砌片石施工



2.3 开启扇开启度不宜超过30 度角，以免损伤不锈钢铰架的物理性能，缩短不锈钢铰架的寿命；

安装质量要求：相邻两驳接爪套中心间距±1.0MM，相邻两驳接爪套中心高差±1.0MM，相邻三驳接爪水平度1.0MM，同一驳接爪两孔水平度1.0MM，驳接爪臂与水平（垂直）夹胶偏差15'



h、玻璃胶注好后，胶缝里不得有气泡、杂质、断缝等影响玻璃胶缝的美观的现象，若有应及时处理，然后将粘贴再玻璃上的皱纹纸撕掉，撕掉的皱纹纸不得随便丢掉，要集中扔到垃圾堆。

⑥移动的电气设备的供电线，使用橡套电缆，穿过行车道时，套管埋地敷设，破损电缆不得使用。



10、积极配合总包方安排的定期文明施工的检查和评比，虚心接受批评，并积极改正；与其他专业公司交叉作业时，相互配合，加强合作，出现问题时，共同协商，友好解决。

M2=1.46×7.5=10.95·m



、平面钢化玻璃的弯曲度：弓形时≤0.2％；波形时≤0.1％。

针对本工程现场条件情况，严格按照业主提供的施工总平面布置图的要求圈围施工区域，配合业主共同做好现场总体布局的实施工作。



5.1.7预应力张拉安全规定：

a、玻璃采用符合114 中一等品的浮法玻璃进行加工制作。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
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