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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０４０４１：２０００《磁性材料　分类》。

本标准在采用国际标准时作了少量编辑性修改：

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———表格中的数值范围遵照我国习惯一律按从小到大排列并用表示范围的符号“～”代替符

号“—”。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电工合金标准化技术委员会归口。

本标准由桂林电器科学研究所起草。

本标准主要起草人：谢永忠、詹亚萍、陈京生。

本标准为首次发布。
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磁性材料　分类

１　总则

１．１　范围和目的

本标准适用于对大批量生产的磁性材料进行分类。

“磁性材料”表示应用中要求其具有铁磁性或亚铁磁性的物质。

本标准中，磁性材料的分类以公认的主要两类产品为基础：

———软磁材料（矫顽力≤１０００Ａ／ｍ）；

———永（硬）磁材料（矫顽力＞１０００Ａ／ｍ）。

在这些主要类别中，当分类合理时可辨别出如下一些特性：

———材料的主要合金元素、冶金状态和物理性能；

———在可能和方便时，可辨认出这些特性间的相互关系。

按特殊应用领域的分类不适用于所有的材料，因为根据其要求的特性，不同的材料常可用于相同的

用途。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．６０—２００２　电工术语　电磁学（ｅｑｖＩＥＣ６００５０１２１：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３６５５—２０００　用爱泼斯坦方圈测量电工钢片（带）磁性能的方法（ｎｅｑＩＥＣ６０４０４２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ９６３７—２００１　电工术语　磁性材料与元件（ｅｑｖ６００５０２２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１３３０４　钢　分类（ＧＢ／Ｔ１３３０４—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ４９４８１：１９８２及ＩＳＯ４９４８２：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１３７８９　单片电工钢片带磁性能测量方法（ＧＢ／Ｔ１３７８９—１９９２，ｅｑｖＩＥＣ６０４０４３：１９８２）

ＧＢ／Ｔ１３８８８—１９９２　在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法（ｅｑｖＩＥＣ６０４０４７）

ＧＢ／Ｔ１７９５１—２００５　硬磁材料一般技术条件（ＩＥＣ６０４０４８１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１２２０—２００７　软磁金属材料（ＩＥＣ６０４０４８６：１９９９，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００５０１５１：１９７８　国际电工术语（ＩＥＶ）　第１５１章：电磁元件

ＩＥＣ６０４０１：１９９３　铁氧体材料　变压器电感器磁心产品规格目录

ＩＥＣ６０４０４４：１９９５　磁性材料　第４部分：铁和钢直流磁性能的测量方法

ＩＥＣ６０４０４６：１９８６　磁性材料　第６部分：Ｅ１、Ｅ３和Ｅ４类各向同性铁镍软磁合金磁性能的测量

方法

ＩＥＣ６０４０４８２：１９９８　磁性材料　第８部分第２节　单项材料规范：以半工艺状态交货的冷轧合金

电工钢片和钢带技术条件

ＩＥＣ６０４０４８３：１９９８　磁性材料　第８部分第３节　单项材料规范：以半工艺状态交货的冷轧非合

金电工钢片和钢带技术条件

ＩＥＣ６０４０４８４：１９９８　磁性材料　第８部分第４节　单项材料规范：以全工艺状态交货的冷轧无取

向电工钢片和钢带技术条件

ＩＥＣ６０４０４８５：１９８９　磁性材料　第８部分第５节　单项材料规范：具有特殊机械性能和磁导率的

钢片和钢带技术条件

ＩＥＣ６０４０４８７：１９９８　磁性材料　第８部分第７节　单项材料规范：以全工艺状态交货的冷轧晶粒
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