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前  言

  GB/T5274《气体分析 校准用混合气体的制备》拟分为以下两个部分:
———第1部分:称量法制备一级混合气体;
———第2部分:称量法制备二级混合气体。
本部分为GB/T5274的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T5274—2008《气体分析 校准用混合气的制备 称量法》,与GB/T5274—2008

相比,主要技术内容变化如下:
———标准名称修改为《气体分析 校准用混合气体的制备 第1部分:称量法制备一级混合气体》;
———删除了目次(见2008年版的目次);
———修改了范围(见第1章,2008年版的第1章);
———修改了规范性引用文件(见第2章,2008年版的第2章);
———增加了术语和定义(见第3章);
———增加了符号和代号(见第4章);
———修改了原理(见第5章,2008年版的第3章);
———修改了混合气体制备计划(见第6章,2008年版的第4章);
———增加了纯度分析(见第7章);
———修改了不确定度的计算方法(见第8章,2008年版的第5章);
———增加了对校准混合气体的均匀性和稳定性的要求(见第9章);
———修改了对校准混合气体组成的验证的要求(见第10章,2008年版的第6章);
———增加了校准混合气体的不确定度和制备证书的要求(见第11章);
———删除了测试报告(见2008年版的第7章);
———修改了称量、操作和充装气瓶时的预防措施(见附录A,2008年版的附录C);
———修改了实例 (见附录B,2008年版的附录A);
———修改了为避免混合气中可凝结组分凝结的充装压力估算导则(见附录C,2008年版的附录B);
———增加了加入液体的方法(见附录D);
———增加了相对原子质量和摩尔质量(见附录E);
———修改了校准混合气体组成计算公式的推导(见附录F,2008年版的附录D);
———增加了组分摩尔分数不确定度计算的敏感系数(见附录G);
———修改了校准混合气体最终称量不确定度计算公式推导过程(见附录H,2008年版的附录F);
———删除了误差来源(见2008年版的附录E);
———删除了推荐方法的计算机计算程序(见2008年版的附录G)。
本部分使用翻译法等同采用ISO6142-1:2015《气体分析 校准用混合气体的制备 第1部分:称

量法制备一级混合气体》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T14850—2008 气体分析 词汇(ISO7504:2001,IDT)
———GB/T10628—2008 气体分析 校准混合气体组成的测定和校验 比较法(ISO6143:2001,IDT)
———GB/T35860—2018 气体分析 校准用混合气体证书内容 (ISO6141:2015,IDT)
———GB/T35530—2017 混合气体 称量制备 组分相关性控制(ISO/TS29041:2008,IDT)
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本标准做了下列编辑性修改:
———将非法定计量单位“Da”改为“u”。
本部分由中国石油和化学工业联合会提出。
本部分由全国气体标准化技术委员会(SAC/TC206)归口。
本部分起草单位:西南化工研究设计院有限公司、中国测试技术研究院、中昊光明化工研究设计院

有限公司、大连大特有限公司、杭州新世纪混合气体有限公司、中国计量科学研究院、北京氦普北分气体

工业有限公司。
本部分主要起草人:张军、方正、孙福楠、曲庆、赵俊秀、张金波、潘义、吴海、李福芬、王德发、方艾黎、

李威、徐龙。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5274—1985、GB/T5274—2008。
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气体分析 校准用混合气体的制备
第1部分:称量法制备一级混合气体

1 范围

GB/T5274的本部分规定了用称量法制备瓶装校准混合气体的方法,该校准混合气体的一个或多

个组分的物质的量分数(摩尔分数)可量值溯源。本部分也规定了每一组分摩尔分数不确定度的计算方

法,该不确定度计算时需要评估以下因素的不确定度贡献,这些因素包括:称量过程、组分纯度、混合气

体的稳定性和最终混合气体的验证等。
本部分仅适用于气态或能完全气化组分的混合气体的制备,组分可以以气态或液态引入气瓶。本

部分涵盖了二元或多元混合气体(包括天然气)的制备。本部分不包括单个过程中多个混合气体批量制

备的方法。
为了确定混合气体的保质期(最长贮存期),本部分规定了稳定性评价的方法,但是该方法不适用于

相互发生反应的组分的稳定性的评价。本部分还规定了对制备混合气体所用的每一原料(气体或液体)
中的杂质进行定量分析和评估的方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO6141 气体分析 校准用混合气体证书内容(Gasanalysis—Contentsofcertificatesforcali-
brationgasmixtures)

ISO6143 气体分析 校准混合气体组成的测定和校验 比较法(Gasanalysis—Comparison
methodsfordeterminingandcheckingthecompositionofcalibrationgasmixtures)

ISO7504 气体分析 词汇(Gasanalysis—Vocabulary)

ISO14912 气体分析 混合气体组分含量的换算 (Gasanalysis—Conversionofgasmixture
compositiondata)

ISO16664:2004 气体分析 校准气体和混合气体的使用指南(Gasanalysis—Handlinganduse
ofcalibrationgasesandgasmixtures—Guidelines)

ISO19229 气 体 分 析 纯 度 分 析 和 纯 度 数 据 处 理(Gasanalysis—Purityanalysisandthe
treatmentofpuritydata)

ISO/TS29041 混合气体 称量法制备 组分相关性控制(Gasmixtures—Gravimetricprepara-
tion—Masteringcorrelationsincomposition)

ISO/IECGuide98-3 测量的不确定度 第3部分:测量不确定度导则(GUM:1995)(Uncertainty
ofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement)

元素的相对原子质量[国际理论化学和应用化学联合会(IUPAC)Commissiononatomicweights
andisotopicabundances:Atomicweightsoftheelements]

3 术语和定义

ISO7504和ISO/IECGuide98-3界定的术语和定义适用于本文件。
1
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