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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T26332《光学和光子学 光学薄膜》的第8部分。GB/T26332已经发布了以下

部分:
———第1部分:定义;
———第2部分:光学特性;
———第3部分:环境适应性;
———第4部分:规定的试验方法;
———第5部分:减反射膜基本要求;
———第6部分:反射膜基本要求;
———第7部分:中性分束膜基本要求;
———第8部分:激光光学薄膜基本要求。
本文件修改采用ISO9211-8:2018《光学和光子学 光学薄膜 第8部分:激光光学薄膜的基本要

求》。
本文件与ISO9211-8:2018的技术差异及其原因如下:
———在“术语和定义”的引导语中删除了关于维护ISO和IEC的“标准化术语数据库”内容(见第3

章)。因为我国的国家标准中不涉及维护ISO和IEC的“标准化术语数据库”内容,因此删除

该内容;
———用规 范 性 引 用 的 GB/T 26332.1—2018 代 替 ISO 9211-1(见 第 3 章、第 4 章),

GB/T26332.2—2015代替ISO9211-2(见第5章),以适应我国的技术条件;
———因在文 中 引 用 到 了 具 体 试 验 方 法 序 号,用 规 范 性 引 用 的 GB/T26332.3—2015 代 替

ISO9211-3,GB/T 26332.4—2015 代 替 ISO 9211-4,GB/T 12085.2—2010 代 替

ISO9022-2,GB/T16601.1— 2017 代 替 ISO 21254-1,GB/T 16601.2—2017 代 替

ISO21254-2,GB/T37396.1—2019 代 替ISO11151-1:2015,GB/T37396.2—2019 代 替

ISO11151-2:2015,GB/T38245—2019代替ISO11551(见第8章),以适应我国的技术条件。
本文件做了下列编辑性改动:
———表2~表6标题中增加了波长范围,避免上下表波长范围有交叉;
———表2~表6中“参数/基本要求”内容中各数值前加入不等式运算符号。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会(SAC/TC103)归口。
本文件起草单位:中国科学院大连化学物理研究所、沈阳仪表科学研究院有限公司、同济大学、浙江

大学、中国科学院空天信息创新研究院、中国科学院上海光学精密机械研究所、中国兵器工业标准化研

究所、张家港志辰光学技术有限公司、福建福晶科技股份有限公司。
本文件主要起草人:王锋、李刚、金玉奇、邓淞文、阴晓俊、高鹏、赵帅锋、程鑫彬、章岳光、麻云凤、

赵元安、曲亦歆、叶小兵、陈秋华。
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引  言

  光学薄膜元件广泛地应用于与光学和光子学相关的各类科学技术领域中,用于实现反射、分束、滤
光等不同的光学功能,是光学系统中不可替代的重要组成部分。随着科技的不断进步,光学薄膜元件向

着性能要求更高、需求种类更加多样化的方向发展。因此有必要针对光学薄膜技术,专门制定一套技术

内容与国际接轨的国家标准。这既有利于推动我国光学薄膜行业规范有序发展,又能更好地促进相关

领域的贸易、交流和技术合作。GB/T26332《光学和光子学 光学薄膜》就是在这种背景下起草制

定的。

GB/T26332采用国际标准ISO9211系列,拟由八个部分构成:
———第1部分:定义。目的在于规范与光学薄膜相关的通用术语的技术表述。
———第2部分:光学特性。目的在于规范光学薄膜各类光谱特性的描述方式。
———第3部分:环境适应性。目的在于确立考察光学薄膜元件环境适应性所适用的环境试验方法。
———第4部分:规定的试验方法。目的在于补充规定几种环境试验方法的详细技术要求,第3部分

中引用了其中的试验方法。
———第5部分:减反射膜基本要求。目的在于确立常用减反射膜的基本要求。
———第6部分:反射膜基本要求。目的在于确立常用金属反射膜的基本要求。
———第7部分:中性分束膜基本要求。目的在于确立常用中性分束膜的基本要求。
———第8部分:激光光学薄膜基本要求。目的在于确立常用激光光学薄膜的基本要求。

GB/T26332系列标准的前四个部分描述的是光学薄膜的通用规范,其余部分针对特定应用方向

的光学薄膜规定了基本的技术要求。GB/T26332.8针对的是在激光光学系统中广泛应用的激光薄膜。

Ⅱ

GB/T26332.8—2022



光学和光子学 光学薄膜
第8部分:激光光学薄膜基本要求

1 范围

本文件规定了激光光学用薄膜的光学性能尤其是激光功率承载能力、机械性能、化学耐受性和环境

适应性等方面的基本要求。
本文件适用于激光领域应用的光学薄膜。本文件既可以满足薄膜制造商选择材料和制备方法的要

求,也可以使用户准确理解该薄膜产品的相关量化规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T12085.2—2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分:低温、高温、湿热(ISO9022-
2:2002,MOD)

GB/T16601.1—2017 激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第1部分:定义和总则

(ISO21254-1:2011,MOD)

GB/T16601.2—2017 激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第2部分:阈值确定

(ISO21254-2:2011,MOD)

GB/T26332.1—2018 光学和光子学 光学薄膜 第1部分:定义(ISO9211-1:2010,IDT)

GB/T26332.2—2015 光学和光子学 光学薄膜 第2部分:光学特性(ISO9211-2:2010,IDT)

GB/T26332.3—2015 光学和光子学 光学薄膜 第3部分:环境适应性(ISO9211-3:2008,

IDT)

GB/T26332.4—2015 光学和光子学 光学薄膜 第4部分:规定的试验方法(ISO9211-4:

2012,IDT)

GB/T37396.1—2019 激光器和激光相关设备 标准光学元件 第1部分:紫外、可见和近红外

光谱范围内的元件(ISO11151-1:2015,MOD)

GB/T37396.2—2019 激光器和激光相关设备 标准光学元件 第2部分:红外光谱范围内的元

件(ISO11151-2:2015,MOD)

GB/T38245—2019 光学和光学仪器 激光器和激光相关设备 激光光学元件吸收率测试方法

(ISO11551:2003,MOD)

ISO10110-9:2016 光学和光子学 光学元件和系统制图准备 第9部分:表面处理与镀膜

(Opticsandphotonics—Preparationofdrawingsforopticalelementsandsystems—Part9:Surface
treatmentandcoating)

ISO13696:2002 光学和光学仪器 光学元件散射辐射的测试方法(Opticsandopticalinstru-
ments—Testmethodsforradiationscatteredbyopticalcomponents)
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